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ВВЕДЕНИЕ 

К а т а л о г «Кинотехническая а п п а р а т у р а и кинотех
нологическое оборудование» является частью из
дания «Оптические приборы». 

О д и н н а д ц а т ы й том к а т а л о г а содержит сведения о 
432 изделиях, выпускаемых отечественной промыш
ленностью д л я профессиональной кинематографии и 
предназначенных д л я оснащения и оборудования 
киностудий, кинокопировальных фабрик , контор 
кинопроката и сети кинотеатров . 

З а д а ч а издания к а т а л о г а — ознакомить широ
кий круг работников кинопроизводства и киносети, 
специалистов других отраслей промышленности, 
имеющих дело с киноаппаратурой и кинотехнологи
ческим оборудованием, с номенклатурой, назначе
нием и основными техническими х а р а к т е р и с т и к а м и 
этих изделий. 

К р а т к и е д а н н ы е киносъемочных и кинопроекци
онных объективов приведены в виде т а б л и ц ; более 
подробные сведения об изделиях кинооптики поме
щены в к а т а л о г е «Объективы» (том 12 настоящего 
и з д а н и я ) . 

М а т е р и а л ы тома разделены на 10 разделов . 
1. А п п а р а т у р а и приспособления д л я съемки изо

б р а ж е н и я . 
2. А п п а р а т у р а и приспособления д л я записи я 

перезаписи звука . 
3. А п п а р а т у р а д л я освещения при киносъемках . 
4. А п п а р а т у р а д л я печати и обработки кинофиль

мов. 
5. Оборудование д л я м о н т а ж а и реставрации ки

нофильмов. 
6. А п п а р а т у р а д л я проекции и з о б р а ж е н и я . 
7. Аппаратура д л я воспроизведения звука . 
8. Э л е к т р о п и т а ю щ е е и электрораспределительное 

оборудование . 
9. Вспомогательное оборудование д л я киносети. 
10. Контрольно-измерительная а п п а р а т у р а . 
В основу этого деления положена « К л а с с и ф и к а 

ция а п п а р а т у р ы и оборудования , применяемых д л я 
производства и демонстрации кинофильмов» , раз 

р а б о т а н н а я Научно-исследовательским кинофото-
институтом в 1962 году. 

Р а з д е л ы разбиты на группы, объединяющие близ
кие по назначению и типу устройства . К а ж д о м у 
аппарату и устройству присвоен предметный номер. 
С о с т а в л я ю щ и е этот номер цифры означают : пер
вые, общие д л я всех изделий, цифры — номер тома 
каталога , следующие одна или две цифры — раз 
дел к а т а л о г а по классификатору , и одна цифра — 
группу. Последние три цифры определяют конкрет
ное изделие . Рассмотрим д л я примера два случая . 

1. И з д е л и ю присвоен индекс 11.11.401. Первые 
две цифры обозначают номер тома. С л е д у ю щ и е две 
цифры соответствуют первому р аз дел у «Аппарату
ра и приспособления д л я съемки и з о б р а ж е н и я » и 
первой группе этого р а з д е л а «Киносъемочные ап
параты» . Последние три цифры обозначают кино
съемочный синхронный а п п а р а т 2СР-М. 

2. И з д е л и ю присвоен индекс 11.41.104. В этом 
случае изделие п р и н а д л е ж и т к четвертому разделу 
«Аппаратура д л я печати и обработки кинофиль
мов», к первой группе этого р а з д е л а «Кинокопиро
в а л ь н а я аппаратура» , а номер 104 означает киноко-
нировальный а п п а р а т аддитивной печати 12Р-23. 

Н о м е р а отдельным а п п а р а т а м даны не подряд , <: 
с интервалом до 100 единиц. Это необходимо д л я 
того, чтобы иметь резерв на случай включения в 
каталог дополнительно новых образцов . 

В дальнейшем предполагается систематическое 
издание дополнений и изменений к настоящему ка
талогу . 

В конце тома помещен алфавитно-предметный 
у к а з а т е л ь . 

В описание аппаратов и устройств включен толь
ко основной комплект поставки. 

В к а т а л о г е не приводятся сведения о п р а в и л а х 
эксплуатации, хранения и ухода за приборами и 
а п п а р а т а м и . Эти сведения м о ж н о найти в заводских 
описаниях, п р и л а г а е м ы х к изделиям. 

К а т а л о г подготовлен ведущими специалистами 
научно-производственного объединения «Экран» . 
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АППАРАТУРА 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

дая СЪЕМКИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 



Индекс 11.11.101 У Д К 778.53 

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й А П П А Р А Т « С О Ю З » ( У С - 3 ) 

Киносъемочный а п п а р а т «Союз» предназначен или от электродвигателя постоянного тока 24 В 
для павильонных съемок обычных и широкоэкран- 120 Вт с кварцевой стабилизацией частоты съемки, 
ных кинофильмов на черно-белую или цветную 35-
м м кинопленку с одновременной синхронной с изо- О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

с р а ж е н и е м записью звука на отдельной звукозапи- Ширина пленки мм 35 
СЫВающеЙ аппаратуре . Частота съемки, кадр/с 6, 12, 24, 30 

Аппарат снабжен В Ы Х О Д О М на телевизионный Неустойчивость изображения, мм . . 0,01 
тракт д л я телевизионного визирования и записи на Уровень звука работающего аппарата, 

, г дБ А не более 2Ь 
видеомагнитофон. Угол'раскрытия обтюратора, град . . 170 

Емкость двойных кассет, м 300 
Габаритные размеры, мм . . . . 930X575x620 
Масса, кг . . . . . . . 75 
Поставляется в двух исполнениях: киносъемочном 

и кинотелевизионном. К а ж д о е исполнение имеет 
два варианта комплектации: обычный и широко
экранный. Кроме того, а п п а р а т может поставляться 
в полном комплекте . 

О С Н О В Н О Й К О М П Л Е К Т 

Киносъемочный а п п а р а т УС-3. 
Объективы с фокусными расстояниями 18, 22, 28, 

35, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 300 мм. 
Объектив 350ПФ5-1А с переменным фокусным 

расстоянием 25—150, 50—300 мм. 
Объектив 350ПФ7-1А с переменным фокусным 

расстоянием 25—250, 50—500 мм с дистанционным 
управлением. 

Анаморфотные блоки с фокусными расстояниями 
35, 50, 80 мм. 

Синхронный электропривод 1М-62. 
Электропривод 1ЭП-120 А П К с кварцевой ста

билизацией частоты съемки. 
Светозащитные устройства (2 ш т . ) . 
З в у к о з а щ и т н ы е устройства (3 ш т . ) . 
Комплект телевизионного оборудования . 

В аппарате применяется з еркальный однолопаст-
ный обтюратор с постоянным углом раскрытия . 

Грейферный механизм — кривошипно-кулисногс» 
типа с двузубым двухсторонним грейфером и дву
зубым контргрейфером. 

Ход пленки — прямой и обратный в одной плос
кости. 

П р и в о д механизма а п п а р а т а от синхронного эле
ктродвигателя 1М-62, 140 Вт с питанием от трех
фазной сети переменного тока 220 В частотой 5,г> Гц 

Индекс 11.11.102 УДК 778.53 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й С И Н Х Р О Н Н Ы Й А П П А Р А Т « Э Р А » ( 2 К О С ) 

Киносъемочный а п п а р а т «Эра» предназначен д л я 
синхронных съемок со штатива обычных и широко
экранных кинофильмов на черно-белую или цветную 
35-мм кинопленку с возможностью записи на ту ж е 
пленку черновой оптической фонограммы и с одно
временной записью чистовой фонограммы на от
дельном звукозаписывающем аппарате . 

В а п п а р а т е применяется однолопастный зеркаль 
ный обтюратор с постоянным углом раскрытия . 

Ход пленки — прямой и обратный в одной плос
кости. 

В а п п а р а т е применен грейферный механизм кри-
вошипно-шатунного типа с двузубым контргрейфе
ром. 

П р и в о д механизма а п п а р а т а от синхронного гис-
терезисного электродвигателя (50 Вт) с питанием 
от трехфазной сети переменного тока н а п р я ж е н и е м 
220 или 380 В частотой 50 Гц иди от а к к у м у л я т о р -

ной батареи 12 В через преобразователь . Привот, 
может осуществляться от синхронного электродг .1-

10 
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гателя (50 Вт) с питанием от однофазной сети 
переменного тока напряжением 127 или 220 В час
тотой 50 Гц. 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Ширина кинопленки, мм 35 
Частота съемки (при работе с синхрон

ным электродвигателем), кадр/с . . . 24 
Уровень звука аппарата по шкале А на 

расстоянии 1 м от плоскости пленки и 0,3 м 
над оптической осью, дБ не более 36 

Неустойчивость изображения, м,м . . не более 0,01 
Угол раскрытия однолопастного зеркаль

ного обтюратора, град 170 
Емкость кассет, м: 
двойных . . . _ . . . . 120 
полуторных ЗОЭ 
Габаритные размеры, мм . . . . 705x360X555 

Масса аппарата (в рабочгм состоянии), кг 26 

О С Н О В Н О Й К О М П Л Е К Т 

Киносъемочный а п п а р а т 2 К О С . 
Объективы с фокусными расстояниями 22, 28, 35, 

50, 75, 100, 150 мм в переходных оправах . 
Л у п а нормального к а д р а . 
Светозащитное устройство. 
Кассета 300 м (3 ш т . ) . 
Бокс привода кассет 300 м. 
Электропривод К В У - 2 1 К 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я К О М П Л Е К Т А Ц И Я А П П А Р А Т А 
В Ш И Р О К О Э К Р А Н Н О М В А Р И А Н Т Е 

А н а м о р ф о т н а я н а с а д к а с объективами с фокус
ным расстоянием 50 и 75 мм. 

Объективы с фокусными расстояниями 18, 40, 200, 
300 мм. 

Д е з а н а м о р ф о т н а я лупа. 
Электропривод КЭП-1000. 
Кассета 120 м. 

Индекс 11.11.103 У Д К 778.53 

З В У К О З А Г Л У Ш А Ю Щ И Й Б О К С 1 Б М Д Л Я К И Н О С Ъ Е М О Ч Н О Г О 
А П П А Р А Т А « Э Р А » 

З в у к о з а г л у ш а ю щ и й бокс 1БМ предназначен для 
снижения ш у м а киносъемочного а п п а р а т а «Эра» 
при проведении синхронных съемок в условиях ог
раниченных интерьеров. Бокс выполнен из нату
ральной шубной овчины с н а р у ж н ы м и внутрен
ним покрытиями из декоративных тканей, 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Собственное заглушение бокса, дБ . . н е менее 5 

Габаритные размеры в сложенном состоя
нии. м м • • . 350x230x350 

Масса бокса, кг , , ; , , . з 

и 



Индекс 11.11.104 У Д К 778.53 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й А П П А Р А Т « Р О Д И Н А » ( З К С Х М ) 

Киносъемочный а п п а р а т «Родина» предназначен 
д л я съемок со штатива обычных и широкоэкранных 
кинофильмов в павильоне и на натуре на черно-бе
лую или цветную 35-мм пленку. 

А п п а р а т может быть использован д л я съемки 
художественных и хроникально-документальных 
фильмов . 

В а п п а р а т е применяется однолопастный зер
кальный обтюратор с регулируемым углом раскры
тия . 

Ход пленки — прямой и обратный в трех плос
костях. 

В а п п а р а т е применен кривошипно-шатунный 
грейферный механизм с двухсторонним однозубым 
грейфером и двузубым контргрейфером. 

Приводом а п п а р а т а служит электродвигатель 
постоянного тока 25М-7 (50 Вт, 12 В ) , а т а к ж е руч
ной привод и мультпривод . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Частота съемки, кадр/с от покадровой 
до 32 

Неустойчивость изображения, мм . . не более 0,01 
Угол раскрытия обтюратора, град . . 0—160 
Уровень звука аппарата на расстоянии 

1 м от плоскости пленки и 0,3 над оптиче
ской осью, дБ 55 

Емкость одинарных кассет, м . . 120 и 300 
Габаритные размеры, мм . . . . 705x320X290 
Масса, кг 17,5 - , 

О С Н О В Н О Й К О М П Л Е К Т 

Киносъемочный а п п а р а т «Родина» ( З К С Х - М ) . 
Объективы с фокусными расстояниями 28, 35, 50, 

75, 100 мм в переходных оправах (дополнительно 
могут поставляться объективы с фокусными рас
стояниями 18, 22, 80, 135 м м ) . 

О к у л я р н а я головка . 
Ручной привод. 
Р у ч к а мультпривода . 
Светозащитное устройство. 
Кассеты емкостью 120 м (6 ш т . ) . Дополнительно 

поставляются кассеты емкостью 300 м. 
Электродвигатель постоянного тока 25М-7. 
А к к у м у л я т о р н а я б а т а р е я Н К Н - 1 0 (15 В ) . 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я К О М П Л Е К Т А Ц И Я А П П А Р А Т А 
В Ш И Р О К О Э К Р А Н Н О М В А Р И А Н Т Е 

А н а м о р ф о т н а я насадка с объективами с фокус
ными расстояниями 50 и 75 мм. 

Светозащитное устройство. 
Передние с а л а з к и . 

Индекс 11.11.105 У Д К 778.53 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й Р У Ч Н О Й А П П А Р А Т « К О Н В А С - А В Т О М А Т » ( 1 К С Р - 1 М ) 

Киносъемочный а п п а р а т «Конвас-Автомат» 
( 1 К С Р - 1 М ) предназначен д л я съемок с рук или 
легкого штатива обычных и широкоэкранных ки
нофильмов на черно-белую или цветную 35-мм ки
нопленку. 

М а л а я масса и простота в обслуживании позво
л я ю т использовать а п п а р а т д л я съемки на натуре 
художественных, документальных , хроникальных , 
спортивных и других кинофильмов . 

В а п п а р а т е применяется однолопастный з е р к а л ь 
ный обтюратор с постоянным углом раскрытия . 

Л е н т о п р о т я ж н ы й механизм частично р а з м е щ е н в 
кассете, что позволяет быстро производить переза
рядку а п п а р а т а . Ход пленки прямой, в одной плос
кости. 

В а п п а р а т е используется грейферный механизм 
кривошипно-кулисного типа с однозубым односто
ронним грейфером без контргрейфера . 
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Приводом механизма а п п а р а т а служит электро
д в и г а т е л ь постоянного тока (15 Вт, 7,5 В) со ста
билизированными скоростями или синхронный эле
ктродвигатель (9 Вт) с питанием от однофазной 
сети переменного тока н а п р я ж е н и е м 127 или 220 В 
частотой 50 Гц (для частоты съемки 24 к а д р / с ) . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е ДАННЫЕ 

Ширина пленки, мм . .... . , . . 3 5 
Частота съемки, кадр/с ' . ' . . . . 8, 16, 24, 32 
Неустойчивость изображения, мм . . не более 0,02 
Уровень звука, Д Б А . . . . . . 5 5 
Угол раскрытия однолопастного зеркаль

ного обтюратора, град . . . . . 150 
Емкость полуторных кассет, м . . 60 и 120 
Габаритные размеры: 
в обычном варианте 290X260x240 
в широкоэкранном варианте . . . 610x225x250 
Масса, кг: 
в обычном варианте 5,7 
в широкоэкранном варианте . . . 7,9 

П о с т а в л я е т с я в трех в а р и а н т а х комплектации : 
обычном, широкоэкранном и полном. 

О С Н О В Н О Й К О М П Л Е К Т 

Киносъемочный а п п а р а т 1КСР-1М. 
Объективы с фокусными расстояниями 18, 22, 28, 

35, 50, 75, 135, 150, 200, 300 в переходных оправах . 
Кассета 60 м (4 ш т . ) . 
Электропривод 15ЭПСС со стабилизированными 

скоростями (с а к к у м у л я т о о н ы м и б а т а р е я м и С Ц С -
15). 

О б ы ч н а я лупа . 
Светозащитное устройство (2 ш т . ) . 
Кассета 120 м (2 ш т . ) . 
Светозащитный зонт. 
Объективы / = 1 8 , 22, 75, 135 в переходных опра

вах . 
А н а м о р ф о т н а я н а с а д к а 35НАС10-3 с киносъемоч

ным объективом / = 35 мм. 
А н а м о р ф о т н а я н а с а д к а НАС4-1 с киносъемочны

ми объективами / = 50 и 75 мм. 
Кронштейн анаморфотной насадки . 
Д е з а н а м о р ф о т н а я лупа . 
Р а м к а фильмового к а н а л а д л я широкого экран?.. 
Синхронный электропривод 9 Э П С . 
Плечевой штатив . 

Индекс 11.11.106 У Д К 778.53 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й Р У Ч Н О Й А П П А Р А Т « К О Н В А С - А В Т О М А Т » ( 1 К С Р - 2 М ) 

Киносъемочный а п п а р а т «Конвас-Автомат» 
( 1 К С Р - 2 М ) предназначен д л я съемки с рук или 
легкого штатива обычных и широкоэкранных кино
фильмов на черно-белую или цветную 35-мм кино
пленку. 

М а л а я масса и простота в обслуживании позво
ляют использовать а п п а р а т в сложных условиях 
съемки на натуре художественных, документаль 
ных, хроникальных, спортивных и других кинофиль
мов. 

В а п п а р а т е применяется однолопастный з е р к а л ь 
ный обтюратор с постоянным углом раскрытия . 

Л е н т о п р о т я ж н ы й механизм частично размещен в 
кассете, что позволяет быстро производить переза
рядку а п п а р а т а . Ход кинопленки прямой, в одной 
плоскости. 

В а п п а р а т е применен грейферный механизм кри-
вошипно-кулисного типа с однозубым односторон
ним грейфером без контргрейфера . 

Приводом а п п а р а т а служит электродвигатель 
постоянного тока (24 Вт, 13,5—18 В) со стабили
зированными скоростями или синхронный электро
двигатель (9 Вт) с питанием от однофазной сепг 
переменного тока н а п р я ж е н и е м 127 или 220 В час
тотой 50 Гц (для частоты съемки 24 к а д р / с ) . 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Ширина пленки, мм . . . . . . 35 
Частота съемки, кадр/с . . . . . 8, 16, 24, 32 
Неустойчивость изображения, мм . . не более 0,02 
Уровень звука, дБ А . . . . . 55 
Угол раскрытия однолопастного зеркаль

ного обтюратора, град . . ... 150 
Емкость полуторных кассет, м . . . 60 и 120 
Габаритные размеры, мм: 
в обычном варианте 335X205x215 
в широкоэкранном варианте . . . . 410x205X230 
Масса, кг: 
в обычном варианте 5,9 
в широкоэкранном варианте . . . . 6,8 

П о с т а в л я е т с я в трех в а р и а н т а х комплектации: 
обычном, широкоэкранном и полном. 

О С Н О В Н О Й К О М П Л Е К Т 

Киносъемочный а п п а р а т 1КСР-2М. 
Объективы с фокусными расстояниями 18, 22, 

35, 50, 80, 100 в переходных оправах . 
Кассета 60 м (5 ш т . ) . 
Электропривод 15ЭПСС со стабилизированными 

скоростями (с а к к у м у л я т о р н ы м и б а т а р е я м и С Ц С -
15). 

О б ы ч н а я лупа . 
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Кассета 120 м (2 ш т . ) . Д е з а н а м о р ф о т н а я лупа . 
Анаморфотные блоки с фокусными расстояниями Синхронный электропривод . 

35, 50, 80 мм. Светозащитный зонт. 
Светозащитное устройство. Плечевой штатив . 

Индекс 11.11.107 У Д К 7 7 8 5 3 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й А П П А Р А Т Д Л Я С К О Р О С Т Н Ы Х С Ъ Е М О К « Т Е М П » ( 1 С К Л ) 

Киносъемочный а п п а р а т «Темп» предназначен 
д л я съемки с рук или легкого штатива обычных и 
широкоэкранных кинофильмов на черно-белую или 
цветную 35-мм кинопленку. 

А п п а р а т может быть использован д л я съемки 
хроникально-документальных, научно-популярных, 
художественных и других кинофильмов . 

В а п п а р а т е применяется однолопастный з е р к а л ь 
ный обтюратор с постоянным углом раскрытия . 

Ход пленки — прямой в одной плоскости. 
Грейферный механизм — кривошипно-шатунного 

типа с двузубым контргрейфером. 
П р и в о д механизма а п п а р а т а осуществляется от 

коллекторного электродвигателя постоянного тока 
с плавным изменением частоты съемки типа МУ-332 
мощностью 300 Вт. П и т а н и е от аккумуляторных ба
тарей общим напряжением 27 В. 

Механизм изменения д и а ф р а г м ы д л я объектива с 
переменным фокусным расстоянием обеспечивает 
постоянство экспозиции на кинопленке при плавном 
изменении частоты съемки. 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Ширина кинопленки, мм 35 
Частота съемки, кадр/с: 
регулируемая 24—!50 
фиксированная . . 24 
Неустойчивость изображения, мм, не более: 
при частоте 24 кадр/с . 0,01 
при частоте до 150 кадр/с 0,02 
Угол раскрытия однолопастного зеркального 

обтюратора, град . • 150 
Емкость полуторных кассет, м 120 
Габаритные размеры (со светозащитным 

устройством и объективом с переменным 
фокусным расстоянием), мм . . . . 800Х297Х 

|Х297 
Масса, кг 12 

П о с т а в л я е т с я в трех в а р и а н т а х комплектации : 
обычном, широкоэкранном и полном. 

О С Н О В Н О Й К О М П Л Е К Т 

Киносъемочный а п п а р а т 1СКЛ. 
Объективы с фокусными расстояниями 18, 22, 28, 

35, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300 мм в переходных 
оправах . 

Объектив 3 5 0 П Ф 7 - 1 А с переменным фокусным 
расстоянием 25—250 мм. 

Кассеты (3 шт . ) . 
Б л о к управления . 
Б л о к и аккумуляторов . 
Л у п а обычного кадра . 
Светозащитное устройство. 
Анаморфотный блок с фокусным расстоянием 

35 мм. 
А н а м о р ф о т н а я н а с а д к а с объективами с фокус

ными расстояниями 50, 75 мм. 
Д е з а н а м о р ф о т н а я лупа. 
Плечевой штатив . 

Индекс 11.11.108 У Д К 778.53 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й А П П А Р А Т Д Л Я С К О Р О С Т Н Ы Х И К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Х 
С Ъ Е М О К 2 К С К 

Киносъемочный а п п а р а т 2 К С К предназначен д л я 
комбинированных и скоростных съемок обычных и 
широкоэкранных фильмов на черно-белую или 
цветную 35-мм кинопленку. 

Н а л и ч и е двухпленочных кассет и лентопротяж
ного тракта , рассчитанного на транспортирование 
двух пленок, делает а п п а р а т пригодным д л я съемок 
вторых экспозиций методом « б л у ж д а ю щ е й маски». 

В а п п а р а т е применена система с двумя обтюрато

рами, один из которых дисковый с переменным 
углом раскрытия , а второй — зеркальный для ви
зирования . 

Ход пленки — прямой и обратный в одной плос
кости. 

Грейферный механизм — кулачкового типа с дву
зубым контргрейфером. 

П р и в о д механизма осуществляется от покадрово
го электродвигателя "(при частоте 1 — 4 к а д р / с ) , 

14 



4 

синхронного электродвигателя переменного тока 
(при частоте 24 кадр /с ) и скоростного электродви
гателя постоянного тока н а п р я ж е н и е м 27 В (при 
частоте 8—120 к а д р / с ) . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Ширина кинопленки, мм 35 
Частота съемки, кадр/с 1 —120 
Угол раскрытия дискового обтюратора 

(регулируемый), град 0—170 
Неустойчивость изображения, мм . . 0,01 
Емкость кассет, м 120, 300, 20, 2х 

Х120 

Габаритные размеры, мм . . . . 750X300x460 
Масса, кг: 
в обычном варианте . . . . у. 27 
в широкоэкранном варианте . . . . 30 

О С Н О В Н О Й К О М П Л Е К Т 

Киносъемочный а п п а р а т 2 К С К 
Бокс. 

Объективы с фокусными расстояниями 22, 28, 35, 
40, 50, 75 мм в переходных оправах . 

Объгктив с переменным фокусным расстоянием 
25—250 мм. 

Светозащитное устройство. 
Кассета 2 Х 120 (2 ш т . ) . 
Кассета 300 м (2 ш т . ) . 
Кассета 120 м (2 ш т . ) . 
Кассета 20 м (2 ш т . ) . 
П о к а д р о в ы й электропривод . 
Синхронный электропривод . 
Скоростной электропривод (с электронной стабп-

"шзацией) . 
Л у п а . 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я К О М П Л Е К Т А Ц И Я А П П А Р А Т А 
В Ш И Р О К О Э К Р А Н Н О М В А Р И А Н Т Е 

А н а м о р ф о т н ы е блоки с фокусными расстояния
ми 50, 80 мм. 

Д е з а н а м о р ф о т н а я лупа . 
Р а м к а фильмового к а н а л а ( ш и р о к о э к р а н н а я ) . 

Индекс 11.11.109 У Д К 778.53 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й А П П А Р А Т Д Л Я М У Л Ь Т И П Л И К А Ц И О Н Н Ы Х С Ъ Е М О К 1 КСМ 

Киносъемочный а п п а р а т 1КСМ предназначен д л я 
съемок на мультстанке МФ-12 рисованных мульти
пликационных кинофильмов на черно-белую ил:; 
цветную кинопленку. 

Аппарат обеспечивает проведение съемок с раз
личной частотой кадросмен, при этом в о з м о ж н о 
проведение автоматической съемки наплывов , на
ездов, отъездов по заданной оператором программе . 
Управление аппаратом производится с пуль га 
мультстанка МФ-12 . Предусмотрена возможность 
работы с двумя пленками д л я получения вторык 
экспозиций при с ъ е м к а х по методу « б л у ж д а ю щ а я 
маска» . 

В а п п а р а т е применена система с двумя обтюра
торами, один из которых—дисковый с переменным 
углом раскрытия , а второй — зеркальный для ви
зирования . 

Аппарат снабжен лупами сквозной наводки и на
водки по матовому стеклу. 

Ход пленки — прямой и обратный в одной плос
кости. 

В а п п а р а т е применяется грейферный механизм 
кулисно-кулачкового типа с неподвижным двузубым 
контргрейфером. 

П р и в о д механизма а п п а р а т а осуществляется от 
покадрового электродвигателя (7,5 Вт) с питанием 
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от трехфазной сети переменного тока н а п р я ж е н и е м 
127 В частотой 50 Гц. Источник питания — питаю
щее устройство мультстанка МФ-12 . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Ширина пленки, мм 35 
Частота съемки, кадр/с . . . . . 1/24, 1/12, 1/4, 

2, 4 
Неустойчивость изображения, мм . . не более 0,008 
Угол раскрытия дискового обтюратора 

(регулируемый), град 0—150 
Емкость кассет, м: 
одинарных 120 
счетверенных 2x120 
Габаритные размеры (со светозащитным 

устройством и одинарными кассетами), мм 390x385x650 

Масса (со светозащитным устройством, 
одинарными кассетами и объективом с фо
кусным расстоянием 75 мм), кг . . . не более 20 

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ 

Киносъемочный а п п а р а т 1КСМ. 
Объективы с фокусными расстояниями 35, 50, 

75 мм в переходных оправах . 
Кассеты — передняя (3 шт . ) , з а д н я я (3 ш т . ) , 

счетверенная (1 ш т . ) . 
П е р е х о д н а я п л о щ а д к а д л я одинарных кассет . 
П е р е х о д н а я п л о щ а д к а для счетверенных кассет . 
Светозащитное устройство. 
Электродвигатель 24М-5. 
Л у п а 2ПО-7 наводки по матовому стеклу. 
Л у п а 2ПО-9 сквозной наводки. 

Индекс 1 1 . 1 1 . 1 1 0 УДК 778.53 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й А П П А Р А Т Д Л Я М У Л Ь Т И П Л И К А Ц И О Н Н Ы Х С Ъ Е М О К 2 К С М 

Киносъемочный а п п а р а т 2 К С М предназначен д л я 
съемок с мультстанка МФ-20 обычных и широко
э к р а н н ы х рисованных мультипликационных кино
фильмов на черно-белую или цветную 35-мм кино
пленку. 

П р и в о д механизма а п п а р а т а от покадрового эле
ктродвигателя (7,5 Вт) с питанием от трехфазной 
сети переменного тока н а п р я ж е н и е м 127 В частотой 
50 Гц. Источник питания — питающее устройство 
мультстанка МФ-20. , . 

А п п а р а т обеспечивает проведение съемок с раз 
личной частотой кадросмен, а т а к ж е наплывов , на
ездов, отъездов по заданной программе . В аппара 
те предусмотрена возможность работы с двумя 
пленками д л я получения вторых экспозиций при 
съемках по методу « б л у ж д а ю щ а я маска» . 

В а п п а р а т е применена система с двумя обтюра
торами, один из которых — дисковый с перемен
ным углом раскрытия , а второй — зеркальный д л я 
визирования . 

А п п а р а т с н а б ж е н лупами сквозной наводки и на
водки по матовому стеклу. 

Ход пленки — прямой и обратный в одной плос
кости. 

В а п п а р а т е применяется грейферный механизм 
кулисно-кулачкового типа с неподвижным двузубым 
контргрейфером. 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е ',-•< 

Ширина пленки, мм . . . . . . 35 
Частота съемки, кадр/с 1/24, 1/12, 1/4, 1, 

2, 4 
Неустойчивость изображения, мм . . не более-0,008 'л 
Угол раскрытия дискового обтюратора 

(регулируемый), град 0—150 
Емкость кассет, м: 
одинарных . . . . . . . 120 
счетверенных . . . . . . . 2X120 
Габаритные размеры, мм . . . . 880x600X650 
Масса, кг 30 

О С Н О В Н О Й К О М П Л Е К Т 

Киносъемочный а п п а р а т 2 К С М . 
Объектив 3 5 0 П Ф 7 - 1 А М с переменным фокусным 

расстоянием. 
Объектив « Л е н а р 5» с переменным фокусным 

расстоянием. 
Объективы с фокусными расстояниями 35, 50,: 

75 мм в переходных оправах . 
Кассеты — передняя (3 шт . ) , з а д н я я (3 ш т . ) , счет

веренная (1 ш т . ) . ' ,' 
П е р е х о д н а я п л о щ а д к а д л я одинарных кассет . 
П е р е х о д н а я п л о щ а д к а д л я счетверенных кассет. 
Электродвигатель 24М-5. 
Электропривод 14М-3 к объективам с переменны

ми-фокусными расстояниями. 
Светозащитное устройство. 
Л у п а 2ПО-7 наводки по матовому стеклу. 
Л у п а 2ПО-9 сквозной наводки. . ; г 



Индекс 11.11.201 У Д К 778 .53:771 .531 .353 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й С И Н Х Р О Н Н Ы Й А П П А Р А Т « Р О С С И Я » ( 1 С Ш С ) 

Киносъемочный а п п а р а т «Россия» предназначен 
д л я синхронных съемок художественных фильмов 
на цветную или черно-белую 70-мм кинопленку с 
одновременной записью звука на отдельном звуко
з а п и с ы в а ю щ е м аппарате . М о ж е т быть использован 

в павильонах и на открытых п л о щ а д к а х . 
В а п п а р а т е используется з еркальный однолопаст-

ный обтюратор с переменным углом р а с к р ы т и я . 
Ход пленки — прямой и обратный в одной плос

кости. . . . . . 
В а п п а р а т е применен кривошипно-кулисный грей

ферный механизм с двузубым двухсторонним контр
грейфером. 

П р и в о д механизма а п п а р а т а осуществляется от 
синхронного гистерезисного электродвигателя 

(100 Вт) с питанием от трехфазной сети переменно
го тока н а п р я ж е н и е м 220 В частотой 50 Г ц через 
электроблок . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Ширина пленки, мм 
Частота съемки, кадр/с . . 
Уровень звука по шкале «А» на расстоя

нии 1 м от плоскости пленки и 0,3 м над 
оптической осью, дБ 

Неустойчивость изображения, мм 
Угол раскрытия однолопастного зеркаль 

ного обтюратора (регулируемый), град 
Емкость двойных кассет, м . . 
Габаритные размеры, мм 
Масса (без пленки, с объективом Р = 

= 56 мм и светозащитным устройством), кг 

7 0 
2 4 

не более 26 
не более 0,01 

0—165 
300 

800X596X580 

71 

О С Н О В Н О Й К О М П Л Е К Т 

Киносъемочный а п п а р а т 1СШС. 
Объективы с фокусными расстояниями 28, 40, 56, 

75, 100 м м в переходных оправах (дополнительно 
могут поставляться объективы с фокусными рас 
стояниями 125, 150 мм, объектив с переменным фо
кусным расстоянием 60—240 м м ) . 

Светозащитное устройство д л я объектива с фо
кусным расстоянием 28 мм. 

Светозащитное устройство д л я объективов с фо
кусным расстоянием от 40 до 100 мм. 

Оптический визир. 
Д в о й н ы е кассеты (4 ш т . ) . 
Электропривод кассет . 
Электроблок . 
О к у л я р лупы. 
З в у к о з а щ и т н о е устройство. 

Индекс 11.11.202 У Д К 778.53 : 771.531.353 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й А П П А Р А Т Д Л Я Н А Т У Р Н Ы Х С Ъ Е М О К « Б Е Р Е З К А » ( 1 С Ш Н ) 

Киносъемочный а п п а р а т « Б е р е з к а » предназначен 
д л я синхронных съемок художественных кинофиль
мов на цветную или черно-белую 70-мм кинопленку 
с одновременной записью черновой фонограммы. 
Аппарат м о ж е т быть использован в павильоне и на 
открытых п л о щ а д к а х . 

В а п п а р а т е применяется однолопастный з е р к а л ь 
ный обтюратор с постоянным углом раскрытия . 

Ход пленки — прямой и обратный в одной плос
кости. 

В а п п а р а т е используется грейферный механизм 
кривошипно-кулисного типа с двузубым двухсторон
ним контргрейфером. 

П р и в о д механизма а п п а р а т а осуществляется от 
синхронного гистерезисного электродвигателя (100 
Вт) с питанием от трехфазной сети переменного то-
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ка н а п р я ж е н и е м 220 или 380 В через электроблок 
частотой 50 Гц и от э л е к т р о д в и г а т е л я постоянного 
тока (200 Вт) с питанием от аккумуляторной бата
реи (27 В ) . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е М Й Ч 1 С ^ Й Г Г Д А Н Н Ы Е 

Ширина пленки, мм 70 
Частота съемки, кадр/с 12, 16, 24, 36 
Уровень звука по шкале «А» на расстоя

нии 1 м от плоскости пленки и 0,3 м над 
оптической осью, дБ 

Неустойчивость изображения, мм: 
при частоте съемки до 24 кадр/с 
при частоте съемки 36 кадр/с 
Угол раскрытия однолопастного зеркаль

ного обтюратора, град , 
Емкость кассет, м: 
полуторных 300 

не более 57 

не более 0,01 
не более 0,01 

150 

двойных . . . 
Габаритные размеры, 
Масса, кг 

150 
510X270X515 
30 

О С Н О В Н О Й К О М П Л Е К Т 

Киносъемочный а п п а р а т 1 С Ш Н . 
Объективы с фокусными расстояниями 28, 40, 55, 

75, 100, 125, 150, 300 мм в переходных оправах . 
Объектив с переменным фокусным расстоянием 

60—240 мм. 
Светозащитное устройство. 
О к у л я р лупы. 
Кассета — полуторная (4 ш т . ) , двойная (4 ш т . ) . 
Синхронный электродвигатель . 
Электродвигатель постоянного тока . 
Э л е к т р о п и т а ю щ е е устройство переменного тока . 
Э л е к т р о п и т а ю щ е е устройство постоянного тока . 

Индекс 11.11.203 УДК 778.53 : 771.531.353 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й Р У Ч Н О Й А П П А Р А Т 1 К С Ш Р - У 

Киносъемочный а п п а р а т 1 К С Ш Р - У предназначен 
д л я съемки с рук или легкого штатива хроникаль 
но-документальных, а т а к ж е художественных кино
фильмов на цветную и черно-белую 70-мм кино
пленку. 

М а л а я масса а п п а р а т а позволяет использовать 
его в случаях , когда необходима м а к с и м а л ь н а я 
подвижность оператора с камерой . 

В а п п а р а т е применяется з еркальный обтюратор 
с постоянным углом раскрытия . 

Ход пленки :— прямой в одной плоскости. 

В а п п а р а т е применяется грейферный механизм 
кулачково-кулисиого типа с двухсторонним одно
зубым грейфером без контргрейфера . 

П р и в о д механизма а п п а р а т а осуществляется от 
электродвигателя постоянного тока типа 25М-7 
(12 В , 50 В т ) . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Ширина пленки, мм 70 
Частота съемки, кадр/с . . . . 12—32 
Неустойчивость изображения, мм . . не более 0,02 
Угол раскрытия зеркального обтюратора, 

град 160 
Емкость полуторных кассет, м . . . 65 
Габаритные размеры, мм . . . 444X323x250 
Масса, кг 8,5 

О С Н О В Н О Й К О М П Л Е К Т 

Киносъемочный а п п а р а т Щ С Ш Р - У . 
Объективы с фокусными расстояниями 28, 40, 

56, 75, 100, 125, 150 мм в переходных оправах . 
Светозащитное устройство д л я объективов с фо

кусными расстояниями 28, 40 мм. 
Светозащитное устройство д л я объективов с фо

кусными расстояниями от 56 до 150 мм. 
П о л у т о р н а я кассета (5 ш т . ) . 
Электродвигатель 25М-7 постоянного тока . 
А к к у м у л я т о р н а я б а т а р е я . 

Индекс 11.11.204 УДК 778.53 : 771.531.353 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й А П П А Р А Т Д Л Я С К О Р О С Т Н Ы Х И К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Х 
С Ъ Е М О К 70 КС К 

Киносъемочный аппарат 70КСК предназначен 
для комбинированных и скоростных съемок на на
туре и в павильоне широкоформатных кинофильмов 
на цветную или черно-белую 70-мм кинопленку. 

Л е н т о п р о т я ж н ы й т р а к т позволяет транспортиро
вать одновременно две пленки д л я получения вто
рых экспозиций при съемках по методу « б л у ж д а ю 
щ а я маска» . 
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В аппарате применяется дисковый обтюратор с 
переменным углом раскрытия . Контроль за снимае
мыми объектами м о ж е т производиться по любому 
из двух визиров —• оптическому или телескопичес
кому. 

Л е н т о п р о т я ж н ы й механизм обеспечивает транс
портирование кинопленки в прямом и обратном 
направлениях . Скорость транспортирования в об
ратном направлении 24 кадр /с . 

В а п п а р а т е применен грейферный механизм ку
лачкового типа с двухсторонним д в у з у б ы м контр
грейфером. 

П р и в о д механизма а п п а р а т а осуществляется от 
электродвигателя постоянного тока 25М-14 (24— 
36 В, 220 Вт) с питанием от а к к у м у л я т о р н о й бата 
реи. 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Ширина пленки, мм 70 
Частота съемки, кадр/с . . . . . 24—90 
Неустойчивость изображения, мм . . . н е более 0,01 
Угол раскрытия дискового обтюратора 

(регулируемый), град О—160 
Емкость кассет, мм: 
двойной 300 
счетверенной , 2x150 
Габаритные размеры (с кассетой 300 м и 

светозащитным устройством), мм 770X480X543 
Масса, кг . . . . . . . 45 

О С Н О В Н О Й К О М П Л Е К Т 

Киносъемочный а п п а р а т 7 0 К С К . 
Объективы с фокусными расстояниями 28, 40, 56, 

75, 100 мм в переходных оправах . 
Светозащитное устройство д л я объективов с фо

кусными расстояниями 28, 40 мм. 
Светозащитное устройство д л я объективов с фо

кусными расстояниями от 56 до 100 мм. 
Д в о й н а я кассета (4 ш т . ) . 
Кассета 2 Х 1 5 0 м. 
Электродвигатель постоянного тока (24—36 В, 

220 В т ) . 
А к к у м у л я т о р н а я б а т а р е я (3 ш т . ) . 

Индекс 11.11.401 УДК 778.53 : 771.531.352 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й С И Н Х Р О Н Н Ы Й А П П А Р А Т 2 С Р - М 

Киносъемочный а п п а р а т 2 С Р - М предназначен 
д л я синхронных съемок телевизионных фильмов на 
черно-белую 16-мм одинарную, негативную и обра

тимую кинопленку с одновременной записью звука 
к а к непосредственно на пленку с магнитной д о р о ж 
кой, т а к и отдельно на магнитную ленту магнитофо
на с синхронизацией по у п р а в л я ю щ е м у сигналу. 
Аппарат м о ж е т быть использован в павильонах те
лестудий и на открытых п л о щ а д к а х . 

В а п п а р а т е используется з е р к а л ь н ы й однолопаст-
ный обтюратор с постоянным углом раскрытия . 

Ход пленки —• прямой в одной плоскости. 
В а п п а р а т е применяется грейферный механизм 

кривошипно-шатунного типа с односторонним одно-
зубым контргрейфером. 

П р и в о д а п п а р а т а осуществляется от синхронного 
электропривода (9 Вт) с кварцевой стабилизацией 
частоты съемки с питанием от аккумуляторной ба
тареи 12 В . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Ширина пленки, мм 16 
Частота съемки, кадр/с 25 
Уровень звука по шкале «А» на расстоя

нии 1 м от плоскости пленки и 0,3 м над 
оптической осью, дБ не более 36 

Неустойчивость изображения, мм . . не более 0,01 
Угол раскрытия однолопастного зеркаль

ного обтюратора, град 170 
Емкость полуторных кассет, м . . . 60 и 120 
Габаритные размеры (с кассетой 120 м и 

объективом с фокусным расстоянием 25 мм), 
мм . . . . . . . . . . 525x285x335 

Масса (с кассетой 60 м и объективом с 
фокусным расстоянием 25 мм), кг . . . 9,5 
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О С Н О В Н О Й К О М П Л Е К Т . . . . . . 

" Киносъемочный а п п а р а т 2 С Р - М . 
- • Объективы с фокусными расстояниями 10, 15, 20, 
25, 50, 75, 100, 150 мм в переходных оправах . . ; ;; 

Объектив 1 6 0 П Ф 1 - 2 с переменным фокусным 
расстоянием 12—120 мм. 

Индекс 11.11.402 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й Р У Ч Н О Й 

Киносъемочный а п п а р а т «Кинор» предназначен 
д л я съемки с рук и со штатива событийных, спор
тивных и других кинофильмов на черно-белую или 
цветную 16-мм кинопленку в условиях студий теле
видения и кинохроники, в помещении и на откры
тых п л о щ а д к а х . 

В а п п а р а т е используется однолопастный з е р к а л ь 
ный обтюратор с постоянным углом раскрытия . 

Ход пленки —, прямой в одной плоскости. 
В а п п а р а т е применяется грейферный механизм 

кривощипно-шатунного типа с односторонним одно
зубым грейфером и контргрейфером. 

П р и в о д механизма а п п а р а т а может осуществлять
ся от электродвигателей постоянного тока (15 В, 
§4 Вт) или от синхронных электродвигателей 
(12 Вт) с питанием от однофазной сети переменно
го тока н а п р я ж е н и е м 127 или 220 В частотой 50 Гц. 

Индекс 11.11.403 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й Р У Ч Н О Й 

Киносъемочный а п п а р а т «Кинор» 16СХ-2М пред
назначен для . съемок с рук и' со штатива событий
ных, спортивных и других фильмов на черно-белую 
или цветную 16-мм кинопленку в условиях студий 
телевидения и кинохроники в помещениях и на от
крытых п л о щ а д к а х . 

В а п п а р а т е используется однолопастный з е р к а л ь 
ный обтюратор с постоянным углом р а с к р ы т и я . 

Ход пленки —• прямой в одной плоскости. 
В а п п а р а т е применяется грейферный механизм 

кривошипно-шатунного типа с однозубым односто
ронним грейфером и однозубым односторонним 
контр грейфером. 

Светозащитное устройствб. 
Кассета 60 м (2 ш т . ) . 

"Кассета 120 м (2 ш т . ) . 
Синхронный электропривод 10ЭП-16АПК с бло^ 

ком аккумуляторов . 
Устройство записи 2 У З . 

УДК 7 7 8 . 5 3 : 771.531.352 

А П П А Р А Т « К И Н О Р » ( 1 6 С Х - М ) 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Ширина пленки, мм 16 
Частота съемки, кадр/с: 
регулируемая 8—64 
фиксированная 25 (24) 
Неустойчивость изображения, мм: 
при частоте до 25 кадр/с включительно не более 0,01 
при частоте выше 25 кадр/с . . . . не более 0,02 
Угол раскрытия однолопастного зеркаль

ного обтюратора, град 170 
Емкость полуторных кассет, м . . . 30 и 120 
Уровень звука по шкале А на расстоя

нии 1 м от плоскости пленки и 0,3 м над 
оптической осью с синхронным электропри
водом, дБ 39 

Габаритные размеры, мм . . . 290X215x210 
Масса, кг не более 4,7 

О С Н О В Н О Й К О М П Л Е К Т 

Киносъемочный а п п а р а т 16СХ-М. 
Объектив с фокусными расстояниями 10, 15, 20, 

25, 35, 50, 75, 100, 150 мм в переходных оправах . 
Объектив с переменным фокусным расстоянием 

12—120 мм. 
Кассета 30 м (3 ш т . ) . 
Кассета 120 м (2 ш т . ) . 
Электропривод постоянного тока 2 9 Э П С С . 
Светозащитное устройство. 
Электропривод постоянного тока 2 8 Э П С С - М (по

ставляется по отдельному з а к а з у ) . 
Синхронный электропривод 10ЭПС (поставляется 

по отдельному з а к а з у ) . 
Синхронный электропривод 11ЭПС (поставляет

ся по з а к а з у Госкино С С С Р ) . 

УДК 778.53 :771.531.352 

А П П А Р А Т « К И Н О Р » ( 1 6 С Х - 2 М ) 

П р и в о д механизма а п п а р а т а осуществляется о г 
электродвигателя постоянного тока 2 9 Э П С С (12 В, 
24 В т ) . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Ширина пленки, мм 16 
Частота съемки, кадр/с 25 
Неустойчивость изображения, мм . . н е более 0,01 
Угол раскрытия обтюратора, град . . 1 7 0 
Емкость кассет, м 30 и 120 
Уровень звука по шкале «А» на расстоя

нии 1 м от плоскости пленки и 0,3 м над 
оптической осью, д Б . . . . . . 42 

Габаритные размеры, мм . . . . 225X205x210 
Масса , кг 4,7 



о с н о в н о й К О М П Л Е К Т 

Киносъемочный а п п а р а т 16СХ-2М. 
Объектив с фокусным расстоянием 10 мм в пере

ходной оправе . 

Объектив с переменным фокусным расстоянием 
12—120 мм. 

Кассета 30 м (3 ш т . ) . 
Кассета 120 м (1 ш т . ) . 
Электропривод постоянного тока 2 9 Э П С С . 

Индекс 11.11.404 У Д К 7 7 8 . 5 3 : 771.531.352 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й А П П А Р А Т Д Л Я М У Л Ь Т И П Л И К А Ц И О Н Н Ы Х 
С Ъ Е М О К 16КА-1 

Киносъемочный а п п а р а т 16КА-1 предназначен 
д л я съемки на мультстанке МФ-12 рисованных 
мультипликационных фильмов на черно-белую или 
цветную 16-мм кинопленку. 

А п п а р а т обеспечивает проведение съемок с ра з 
личной частотой кадросмен и возможность осущест
вления автоматических наплывов на протяжении от 
8 до 150 к а д р о в . 

В а п п а р а т е используется два обтюратора , один 
из которых — дисковый с переменным углом рас 
крытия , а второй — однолопастный, з еркальный 
д л я визирования . 

Л е н т о п р о т я ж н ы й механизм обеспечивает д в и ж е 
ние пленки' в одной плоскости в прямом и обратном 
направлениях . 

В а п п а р а т е применяется грейферный механизм 
кулисно-кулачкового типа с двузубым односторон
ним грейфером с неподвижным двузубым контр
грейфером. 

П р и в о д механизма а п п а р а т а осуществляется от 
покадрового трехфазного электродвигателя 24М-5 
(7,5 Вт) с питающим н а п р я ж е н и е м 127 В частотой 
50 Гц. Источник питания — питающее устройство 
мультстанка МФ-12 . 

Ширина пленки, мм 
Частота съемки, кадр/с 

0—150 

120 
2X120 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

16 
1/24, 1/12, ' 1/4, 
1, 2, 4 

Неустойчивость изображения, мм . . н е более 0,008 
Угол раскрытия дискового обтюратор 

(регулируемый), град . . . . . 
Емкость кассет, м: 
одинарных . . 
счетверенных . . . . . . 
Габаритные размеры (с кассетой 2X120) , . 

мм . • • • 675x420x550 
Масса (в рабочем состоянии с объективом 

с фокусным расстоянием 50 мм и светоза
щитным устройством), кг 20 -

О С Н О В Н О Й К О М П Л Е К Т 

Киносъемочный а п п а р а т 16КА-1. 
Объективы с фокусными расстояниями 35, 50, 

75 мм в переходных оправах . 
Кассеты — передняя (3 ш т . ) , з а д н я я (3 ш т . ) , 

счетверенная . 
П е р е х о д н а я п л о щ а д к а д л я одинарных кассет. ' 
П е р е х о д н а я п л о щ а д к а д л я счетверенных кассет. 
Светозащитное устройство. 
Э л е к т р о д в и г а т е л ь 24М-5. 
Л у п а наводки по матовому стеклу. 
Л у п а сквозной наводки. 1 

Индекс 11.12 У Д К 771.351 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н А Я О П Т И К А 

Киносъемочные объективы и а н а м о р ф о т н ы е сис
т е м ы предназначены д л я съемки любого вида ки
нофильмов на 16-, 35- и 70-мм кинопленку. Н а р я д у 
с изделиями, выпускаемыми промышленностью, 
представлены т а к ж е новые разработки , утвержден
ные к серийному производству. 

Объективы д л я съемки 16-мм кинофильмов име
ют фокусные расстояния от 10 до 75 мм. 

Объективы д л я съемки 35-мм кинофильмов име
ют фокусные расстояния от 14 до 1000 мм и могут 
быть использованы в киносъемочных а п п а р а т а х с 
з е р к а л ь н ы м обтюратором. 

В комплект оптических систем д л я съемки широ
коэкранных фильмов входят а н а м о р ф о т н ы е насад
ки и блоки с фокусными р а с с т о я н и я м и от 22 д о 

1000 мм. Эти системы выпускаются в конструктив
ном оформлении для различных киносъемочных ап
паратов . 

Объективы для съемки ш и р о к о ф о р м а т н ы х филь
мов на 70-мм пленке имеют фокусные . расстояния 
от 28 до 150 мм. Л и н е й к а киносъемочных объекти
вов включает объективы с переменным фокусным 
расстоянием д л я всех видов к и н е м а т о г р а ф а . 

В т а б л и ц а х представлены киносъемочные объек
тивы, р а з р а б о т а н н ы е и выпускаемые промышлен
ностью д л я профессионального кино. Сведения о 
других объективах , иногда используемых в профес
сиональной кинематографии , помещены в каталоге 
« Л ю б и т е л ь с к а я ф о т о к и н о а п п а р а т у р а » («Машино
строение», 1969 г . ) . 

2# 



Индекс 11.12.1 

У Д К 771.351 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Е О Б Ъ Е К Т И В Ы Д Л Я 3 5 - М М П Л Е Н К И 
( Р А З М Е Р К А Д Р А 1 6 X 2 2 М М ) 

Шифр 

Фокус
ное 

Заднее 
вершин

ное 

Относительное 
отверстие Угол 

поля 

Габаритные 
размеры, 

мм 
Шифр рассто

яние, 
мм 

фокусное 
расстоя
ние, мм 

геомет
риче
ское 

эффек
тивное 

изобра
жения 

длина 
д и а 
метр 

ОКС2-16-1 16 20,59 1 : 2 ,8 1 : 3 ,4 80°44' 65 75 

ОКС1-18-1 18 22 ,68 1 : 2 , 8 1 : 3 , 2 74°08' 84 99 

ОКС1-22-1 22 21,70 1 : 2 ,8 1 : 3 , 4 63°27' 32 31 

ОКСЗ-22-1* 22 41,00 1 : 2 1 : 2 ,4 64°32' 100 65 

ОКС4-28-1 28 25,51 1 : 2 1 : 2 ,5 51"50' 75 65 

ОКС7-28-1* 28 31,48 1 : 2 1 : 2,3 52°36' 46 45 

ОКС8-35-1 35 24,03 1 : 2 1 : 2 , 4 42°28' 38 36 

ОКС11-35-1* 35 34,97 1 : 2 1 : 2 , 3 43°06' 88 45 

ОКС1-40-1 40 32,40 1 : 2 ,5 1 : 2 ,9 37°34' 28 36 

ОКС1-50-1 50 32,10 1 : 2 1 : 2 ,4 30°26' 48 ,5 41 

ОКС1-50-6 50 32,24 1 : 2 1 : 2 ,4 30=26' 40 41 

ОКС6-75-1 75 40,81 1 : 2 1 : 2,1 20°36' 77 53 
ОКС6-75-2* 75 40,807 1 : 2 1 : 2,3 20°24' 53 71 ,8 
ОКС1-100-1 100 64,80 1 : 2 1 : 2 ,4 15°30' 85 ,5 66 
ОКС2-100-2* 100 57,75 1 : 2 ,8 1 : 3 15*24' 85 ,5 55 

ОКС1-150-1 150 88,15 1 : 2 , 8 1 : 3 , 2 10°22' 98 80 

ОКС1-200-1 200 119,23 1 : 2 ,8 1 : 3 ,2 7°48 ' 124 106 

ОКС1-300-1 300 181,74 1 : 3 , 5 1 : 4 5°10' 148 120 

ОКС2-500-1 500 59,34 1 : 5,6 1 : 6 , 5 3»09' 250 120 

ОКС2-750-1 750*** 58 ,86 1 : 5 ,6 2»05' 393 170 

ОКС2-1000-1 1000*** 58,86 1 : 6,3 1'36' 486 206 

ОКС9-75-1** 75 51,93 1 : 2 1 : 2 ,2 5° 12' 52 68 

ОКС7-50-1** 50 37,208 1 ; 2 8°03 ' 94 97 

ОКС7-100-1»* 100 79,82 1 : 2 4°02' 97 106 

* Объективы с удлиненным з а д н и м отрезком 
** МягКорисующие объективы 

*** Используются и д л я съемки 70-мм фильмов 
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У Д К 771,351.74 

Индекс 11.12.2 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Е А Н А М О Р Ф О Т Н Ы Е С И С Т Е М Ы 
( Р А З М Е Р К А Д Р А 2 2 X 1 8 , 7 М М ) 

Шифр 

Фо
кусное 

р а с 
стоя
ние, 
мм 

Зад.нее 
вер

шинное 
фокус

ное 
р а с 

стоя
ние, мм 

Относительное 
отверстие 

Угол поля 
изображе

ния 

Габаритные 
размеры, 

мм 
Шифр 

Фо
кусное 

р а с 
стоя
ние, 
мм 

Зад.нее 
вер

шинное 
фокус

ное 
р а с 

стоя
ние, мм 

геомет
риче
ское 

эффек
тивное 

по вы
соте 

кадра 

по ши
рине 
кадра 

дли
на 

диа
метр 

35НАС10-3 35 21,43 1 : 2 ,5 1 : 2 ,8 30°00' 73-56' 112 122 

ЗЗНАС6-1 50 — 1 : 2,3 - 21=12/ 47"30' 310 167X220 

35БАС26-1 ' 22 21,69 1 : 2 ,8 1 : 3 , 2 45°36' 90°00' 122 142ХЮ6 

35БАС12-4 30 21,24 1 : 2 ,8 1 : 3 , 2 34-00' 84°4о' 116 148 

35БАС22-2 50 32,24 1 : 2 1 : 2 ,4 21°12' 47-30' 165,5 105 

35БАС23-2 75 40,80 1 : 2 1 : 2 ,4 15-00' 36-10' 190,5 105 
35БАС25-1 100 57,75 1 : 2 ,8 1 : 3 , 1 11-20' 26-50' 208 105 
35БАС2-2 150 90,82 1 : 3 ,5 1 : 4 ,2 7°10' 16-40' 260 82 
ОКС4-200-1А 200 32,65 1 : 5 1 : 5 ,8 5°12' 12°36' 168 55 
•ОКС5-500-1А 300 32,99 1 : 5 1:5,5 3-36' 8-24' 174 66 
ОКС6-500-1А 500 32,99 1 : 5,6 1 : 5 ,9 2° 12' 5-00' 238 88 

Индекс 11.12.3 

У Д К 771.351.351.531 .353 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Е О Б Ъ Е К Т И В Ы Д Л Я 7 0 - М М П Л Е Н К И 
( Р А З М Е Р К А Д Р А 2 3 X 5 2 , 5 М М ) 

Шифр 

Фокус
ное 

рассто
яние, 

мм 

З а д н е е 
вершин

ное 
фокусное 
расстоя
ние, мм 

Относительное 
отверстие Угол 

поля 
изобра
жения 

Габаритные 
размеры, мм 

Шифр 

Фокус
ное 

рассто
яние, 

мм 

З а д н е е 
вершин

ное 
фокусное 
расстоя
ние, мм 

геомет
риче
ское 

эффек
тивное 

Угол 
поля 

изобра
жения 

длина 
д и а 
метр 

Киноруссар-10 28 31,73 1 : 3 , 5 1 : 3 , 8 9 Г 4 8 ' 109 126 

ОКС4-40-1 40 39,65 1 : 3 1 : 3 , 6 71-36 ' 79 77 

ОКС1-56-1 56 39 ,23 1 : 3 1 : 3 , 4 52-31 ' 35 41 

0КС5-56-1 56 38,98 1 : 2 ,5 1 : 2 ,8 54°50' 47 ,5 58,2 

ОКС4-75-1 75 54,00 1 : 2 ,8 1 : 3 , 2 42-00' 44 56 

ОКС2-100-1 100 57,75 1 : 2 , 8 1 : 3 31°58' 86 66 

ОКС2-150-1 150 89,80 1 : 2 ,8 1 : 3 21-40' 118 76 
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Индекс 11.12.4 
У Д К 771.351.531.352 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Е О Б Ъ Е К Т И В Ы Д Л Я 16-ММ П Л Е Н К И 

( Р А З М Е Р К А Д Р А 7 , 4 5 X 1 0 , 0 5 М М ) 

Шифр 

Фокус
ное 

рассто
яние, 

м и 

З а д н е е 
вершин

ное 
фокусное 
расстоя
ние, мм 

Относительное 
отверстие Угол 

поля 
изобра
жения 

Габаритные 
размеры, мм 

Шифр 

Фокус
ное 

рассто
яние, 

м и 

З а д н е е 
вершин

ное 
фокусное 
расстоя
ние, мм 

геомет
риче
ское 

эффек
тивное 

Угол 
поля 

изобра
жения 

длина диа
метр 

ОКС1-10-1 10 15,01 1 2 ,8 1 3 ,1 64-24' 55,5 38,0 

ОКСЗ-10-1 10 14,30 1 1,8 1 2 64-24' 64,2 55,0 
ОКС2-15-1 15 14,75 1 2 ,8 1 3 ,2 45-36' 27,0 22,7 
ОКСЗ-15-1 15 13,64 1 1,8 1 2 45°36' 21,0 27,0 
ОКС2-20-1 20 17,14 1 1,8 1 2 34-36' 25,0 25,0 
ОКС1-25-1 25 16,65 1 2 ,5 1 3 , 4 28°00' 20 ,5 20,0 
ОКС-1-50-4 50 32,85 1 2 1 2 ,5 1 4 е 12' 48,0 35 ,0 
ОКС2-75-1 75 43,94 1 2 ,8 1 3 , 6 9°36' 51 ,5 45,0 

Индекс 11.12.5 

У Д К 771.351.76 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Е О Б Ъ Е К Т И В Ы С П Е Р Е М Е Н Н Ы М Ф О К У С Н Ы М Р А С С Т О Я Н И Е М 

Заднее 
вершинное 
фокусное 

расстояние, 
мм 

Относительное Угол поля изображения 
Габаритные размеры, 

мм 
Шифр Размер Фокусное 

расстояние, 
мм 

Заднее 
вершинное 
фокусное 

расстояние, 
мм 

отверстие максимальный минимальный 
Габаритные размеры, 

мм 
Шифр 

кадра, мм 
Фокусное 

расстояние, 
мм 

Заднее 
вершинное 
фокусное 

расстояние, 
мм геометри

ческое 
эффектив

ное 
по ширине 

кадра 
по высоте 

кадра 
но ширине 

кадра 
по высоте 

кадра длина диаметр 

160ПФ1-2 10X7,45 12—120 31,67 1 : 2 ,4 1 : 3 , 4 
1 : 3 , 7 

46°13' 35 -9 ' 5°00' 3 -59 ' 163 78 

Фотон 1 6 x 2 2 35—140 56,84 1 : 3 , 5 1 : 4 33°32 ' 24-54 ' 9-00' 6-36' 163 75 
Фотон А 1 8 , 7 x 2 2 35—140 56,-84 1 : 3 , 5 1 : 4 , 4 34 -40 ' 29°50' 9-00' 7-36' 272 115X100 
Фотон АЗ 18 ,7X22 74—280 28,04 1 : 5 1 : 5,6 17° 14°24' 4 -36 ' 3 - 4 8 ' 164 76 
350Пф5-1 1 6 x 2 2 25—150 50,40 1 : 3 , 5 1 : 4 49°08' 36-10' 8-24' 6°00' 242 158 
350ПФ5-1А 18 ,7X22 50—300 28,03 1 : 5 1 : 6,3 24 -30 ' 20-41' 4 - 1 2 ' 3 -36 ' 210 158 
350ПФ9-1 1 6 x 2 2 25—100 50,00 1 : 3 , 2 1 : 3 , 7 49*08' 36-10' 12-36' 9-12' 195 93 
350Пф9-1А 18 ,7X22 5 0 - 2 0 0 28,03 1 : 4 , 5 24-30' 20-41' 6 -24 ' 5°12' 201 93 
350ПФ16-1 16Х2С 25—100 50,00 1 : 3 , 2 1 - .3 ,6 47°24' 35-24 ' 12-36' 9°12' 192,7 112 
350ПФ16-1А 18 ,7X22 50—200 28,00 1 : 4 ,5 1 : 5,1 2 3 4 2 ' 21-12' 6-18' 5-24' 203,5 112 
700ПФ5-1 2 3 X 5 2 , 5 4 0 - 2 4 0 98,60 1 : 4 , 5 1 : 5 ,2 

1 : 5,6 
66°24' 32-00' 12-24' 5-15' 460,0 270X220 

350ПФ7-1 1 6 x 2 2 25—250 66,25 1 : 3 , 5 1 : 4 , 4 49-08' 36-10' 5 -00 ' 3 -36 ' 236 120 
350ПФ7-1А 18 ,7X22 50— 500 28,03 1 : 5 1 : 6 , 4 24-30' 20-41 ' 2-36' 2 -12' 259 114 
350ПФ15-1 1 6 x 2 2 25—250 66,30 1 : 3 , 2 — 48°24' 36-40' 5 -00 ' 3 -36 ' 275 146 
350Пф15-1А 1 8 , 6 x 2 2 5 0 - 500 36,20 1 : 4 , 5 — 20-28' 14°28' 2 -36 ' 2 -12 ' 298 146 
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Индекс 11.13.101 УДК 778.53.002.5 

О П Е Р А Т О Р С К И Й К Р А Н КОС-10 

Операторский кран КОС-10 предназначен д л я ки
носъемок «с д в и ж е н и я » и обеспечивает возмож
ность панорамного перемещения киносъемочного 
а п п а р а т а и оператора с ассистентом в вертикаль 
ной и горизонтальной плоскостях. 

К р а н установлен на автомобиле и используется 
д л я натурных киносъемок. 

Основными частями крана я в л я ю т с я шасси, ко
лонна и стрела с операторской п л о щ а д к о й и проти
вовесом. 

Операторская п л о щ а д к а и противовес соединены 
с колонной ш а р н и р н ы м и четырехзвенниками, обес
печивающими сохранение операторской площадкой 
и противовесом положения , не зависимого от пово
ротов стрелы в вертикальной плоскости. 

В качестве шасси крана использован грузовой 
автомобиль ГАЗ-53А. Колонна к р а н а устанавлива 
ется на кузове-площадке . Д л я смягчения толчков 
при движении автомобиля его задние колеса снаб
ж е н ы двумя амортизаторами . 

В передней части кузова расположена стойка, 
п о д д е р ж и в а ю щ а я стрелу при транспортировке , а в 
задней части — два д о м к р а т а , с л у ж а щ и е д л я не
подвижной установки шасси во время съемки. 

П л о щ а д ь пола кузова при съемке увеличивается 
установкой бортов в горизонтальное положение . 

Внутри колонны помещен вал , на котором уста
новлена ее поворотная часть. В а л соединен с кор
пусом колонны к а р д а н о в ы м подвесом д л я установ
ки его в вертикальное положение по уровням . 

В качестве тормозов стрелы применены колесные 
тормоза автомобиля ГАЗ-53А с гидравлическим 
приводом. 

Н а операторской п л о щ а д к е установлены два си
денья д л я оператора с ассистентом я кронштейн 
д л я киносъемочного а п п а р а т а . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Максимальный вылет стрелы, мм . . 3000 
Высота оптической оси киносъемочного 

аппарата от земли, мм: 
максимальная 5120 
минимальная . 600 
Угол поворота стрелы вокруг вертикаль

ной оси, град: 
в верхнем положении 360 
в нижнем положении 180 
Угол поворота операторской площадки 

вокруг вертикальной оси, град . . . 360 
Интервал регулирования вертикальной 

оси колонны, град ± 5 
Грузоподъемность операторской площад

ки, кг 300 
Управление краном ручное 
Габаритные размеры, мм 7000X2600x3500 
Масса, кг 5500 

В основной комплект вводят кран КОС-10 (на 
автомобиле ГАЗ-53А) , подставки д л я киносъемоч
ного а п п а р а т а (3 шт . ) , грузы противовеса (58 ш т . ) , 
комплект запасных частей и инструмента . 

Индекс 11.13.102 У Д К 778.53.002.5 

К Р А Н - С Т Р Е Л К А 1КС 

Кран-стрелка 1КС предназначен д л я пространст
венного перемещения киносъемочного а п п а р а т а 
оператором в процессе павильонных и натурных 
съемок, в том числе и синхронных. 

Кран-стрелка представляет собой пантографичес-
кое устройство, установленное на т е л е ж к е , и сос
тоит из следующих основных частей: т е л е ж к и на 
четырех колесах (рельсовых или надувных) с ме
ханизмом поворота и четырьмя д о м к р а т а м и , ко
лонны, контейнера для грузов противовеса , 
стрелы колонны, тяги, стрелы «лиры», штанги и 
«лиры». 

Пантографическое устройство может свободно 
поворачиваться по колонне вокруг вертикальной 
оси и стопориться в нужном положении. 

« Л и р а » представляет собой опорную п л о щ а д к у 
д л я киносъемочного а п п а р а т а и обеспечивает воз
можность поворота его относительно центра т я ж е 
сти в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

П р и транспортировании кран-стрелка разбирает 
ся на составные части, у к л а д ы в а е м ы е в чемоданы. 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Максимальный вылет стрелы, мм . . 2600 
Угол поворота стрелы относительно вер

тикальной оси, град 360 
Ширина колеи, мм 780 или 800 

ручное 
Управление 100 
Грузоподъемность опорной площадки, кг 
Тормозная система поворота стрелы , . фрикционная 

20 



Высота опорной площадки от пола, мм: 
максимальная . . . . . 2000 
минимальная . . . . . . , . 500 
Наименьший радиус поворота тележки 

(по внешним колесам), мм . . . . 2800 
Габаритные размеры, мм . . . . 40ООХЮ00Х25ОО 

Индекс 11.13. 

К р а н - т е л е ж к а 1УКТ предназначена д л я переме
щения киносъемочного а п п а р а т а в процессе прове
дения павильонных и натурных киносъемок (в том 
числе и синхронных) с неподвижной точки и «с дви
жения» с выполнением сложных панорам . 

П о маневренности и г а б а р и т а м к р а н - т е л е ж к а 
особенно удобна при киносъемках в условиях огра
ниченных рабочих площадей . 

К р а н - т е л е ж к а состоит из тележки , на которой 
у с т а н а в л и в а ю т с я телескопический гидравлический 
штатив с выдвижной колонной, и сиденья д л я опе
ратора и ассистента. В комплект кран -тележки 
включена стрела, которая д о л ж н а у с т а н а в л и в а т ь с я 
и использоваться на опущенной колонне штатива . 

П р и различных сочетаниях механизмов , входя
щих в состав кран-тележки , ее можно использовать 
к а к подвижную опору (катучий ш т а т и в ) , оператор
скую т е л е ж к у с телескопической гидроколонной, 
операторскую т е л е ж к у с рыскающим перемещением 
( « к р а б » ) , кран-стрелку , м а л ы й операторский кран . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Максимальная нагрузка телескопической гид
равлической колонны штатива, кг . . . . 1 1 0 

Максимальная нагрузка стрелы при опущенной 
колонне штатива, кг 460 

Максимальная нагрузка стрелы, установленной 
на опущенную колонну штатива с помощью двух 
переходных стаканов, кг 120 

Масса крана-стрелки, кг 370 
Масса грузов противовеса, кг . . . 230 

В основной комплект входят кран-стрелка 1КС, 
сменные колеса с надувными ш и н а м и (4 ш т . ) , ком
плект грузов противовеса, к а р к а с , комплект запас 
ных частей и инструмента . ,;; 1, 

.5 

Минимальная высота опорной площадки пере
ходного кронштейна до уровня пола при опущен
ной колонне штатива (нижняя точка), мм . . 100 

Высота от уровня пола до опорной площадки 
колонны штатива, мм: 

максимальная ... 1250 
минимальная . . . . . . . . . .'* 580 
Высота от уровня пола до опорной площадки 

стрелы, установленной на штативе, мм: 
максимальная 1540 
минимальная 310 
Максимальная высота от уровня пола до опор

ной площадки стрелы, установленной на опущен
ную колонну штатива с помощью двух переход
ных стаканов, мм . 2040 

Вылет стрелы, мм 1720 
Угол поворота стрелы в горизонтальной плоско

сти, град . . . . . . . . . . . . . 360 
Минимальный радиус поворота тележки по 

гладкому полу, мм ' . 500 
Минимальный радиус поворота (по внутреннему 

рельсу) при ширине колеи 700 мм . . . . 2500 
Усилие на педали гидравлического насоса при 

максимальной нагрузке на колонне штатива, кг 17 
Усилие передвижения при полностью нагружен

ном штативе-, кг: 
при трогании с места . . . . , ' . . . 15 
при движении со скоростью 1 м/с . . . . 1 2 
Усилие при перемещении сбалансированной 

полностью нагруженной стрелы, кг: 
при повороте вокруг вертикальной оси . . . 3 
при подъеме (наклоне) . . ,> . . 5 

В основной комплект входят к р а н - т е л е ж к а 1УКТ, 
комплект з а п а с н ы х частей, принадлежностей и ин
струмента . 

103 УДК 778.53.002 

У Н И В Е Р С А Л Ь Н А Я О П Е Р А Т О Р С К А Я К Р А Н - Т Е Л Е Ж К А 1УКТ 

Индекс 11.13.104 УДК 778.53.002.5 

О П Е Р А Т О Р С К А Я К Р А Н - Т Е Л Е Ж К А « М А Л Ы Ш » ( 1 Т О П ) 

О п е р а т о р с к а я к р а н - т е л е ж к а 1ТОП предназначена 
д л я установки и перемещения киносъемочного аппа
рата совместно с оператором в процессе павильон
ных и натурных киносъемок, в том числе и син
хронных. 

Д л я съемки «с д в и ж е н и я » т е л е ж к а ставится на 
п р я м ы е рельсовые пути. 

Основными частями к р а н - т е л е ж к и я в л я ю т с я стре
ла с опорной п л о щ а д к о й под п а н о р а м и р у ю щ у ю го
ловку, сиденье д л я оператора , т е л е ж к а с поворот
ным устройством задних колес и д в у м я д о м к р а т а 
ми, гидропневмосистема . 

Стрела выполнена в виде шарнирного четырех-
звениика, обеспечивающего неизменное горизон
тальное п о л о ж е н и е опорной п л о щ а д к и при накло
нах. П о д ъ е м и опускание стрелы осуществляются 
при помощи ш т у р в а л а , связанного с ней червячной 
передачей. 

Поворот стрелы вокруг вертикальной оси произ
водится ш т у р в а л о м , установленным на поворотной 
п л а н ш а й б е . 

Уравновешивание нагруженной стрелы осущест
вляется гидропневмосистемой, расположенной на 
п л а н ш а й б е и под ней. 

81 



О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Грузоподъемность опорной площадки 
стрелы (киносъемочный аппарат и панора
мирующая головка), кг 100 

Грузоподъемность тележки (киносъемоч
ный аппарат, панорамирующая головка, 
оператор, ассистент и противовесы), кг . 340 

Усилие перекатывания тележки (при пол
ной нагрузке), кг не более 15 

Управление . . . . . . ручное 
Угол перемещения стрелы, град: 
вертикального 75 
горизонтального . . . . . . . . . 360 
Вылет стрелы, мм 1150 
Ширина колеи, мм 780 или 800 
Минимальный радиус поворота (по внеш

ним колесам), мм 2800 
Высота до опорной площадки, мм: 
минимальная . , . . . . 376 
максимальная 1700 
Габаритные размеры (при опущенной 

стреле), мм . . . . . . . . 2100x940x910 
Масса (без противовеса), кг 400 

~1 

В основной комплект входят операторская крап-
т е л е ж к а 1ТОП, съемное кресло, противовес, комп
лект з а п а с н ы х частей и инструмента . 

Индекс 11.13.201 У Д К 778.53.002.5 

О П Е Р А Т О Р С К А Я М А Л О Г А Б А Р И Т Н А Я Т Е Л Е Ж К А « М А Л Ы Ш К А » ( 1 Т О М ) 

Операторская м а л о г а б а р и т н а я т е л е ж к а 1ТОМ, 
у к о м п л е к т о в а н н а я двумя в з а и м о з а м е н я е м ы м и ко
лоннами (одна с гидроприводом, другая — с руч
ным приводом подъема и о п у с к а н и я ) , предназначе

на натуре . Т е л е ж к а м о ж е т быть использована д л я 
работы с телевизионной камерой . Она легко пере
мещается по г л а д к о м у ровному полу (или настилу) 
по с л о ж н ы м т р а е к т о р и я м . 

на д л я установки и перемещения кинокамеры, 
панорамирующей. ; головки и оператора в ходе кино
съемок (в том числе и синхронных) в павильоне и 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Грузоподъемность, кг: 
тележки . 260 -
колонны 100 
Усилие перекатывания по прямой с пол

ной нагрузкой по гладкому полу, кг . . н е более 10 
Высота от пола до площадки под панора

мирующую головку гидроколонны, мм: 
максимальная 1400 
минимальная . 750 
Высота от пола до площадки под пано

рамирующую головку колонны с ручным 
приводом, мм: 

максимальная . 1400 
минимальная . 900 
Ресурс одного газового баллона (5 л) со 

сжиженным газом СОг (число полных подъ
емов и опусканий) . . . . . . 60 

Температурные условия работы, ° С . . о т —10 до +50 
Габаритные размеры (без колонн, рулево

го управления и съемных площадок), мм . 1000x700X260 
Масса тележки с гидроколонной и пнев-

могидравлическим оборудованием, кг . . 160 
Масса колонны механической, кг . . 1 8 

В основной комплект з х о д я т т е л е ж к а с пневмо-
гидроагрегатом и гидравлической колонной, механи
ческая к о л о н н а , в с т а в к а . 
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Индекс 11.13.202 УДК 778.53.0021 

О П Е Р А Т О Р С К А Я Р Е Л Ь С О В А Я Т Е Л Е Ж К А 1ТОР 

" О п е р а т о р с к а я т е л е ж к а П О Р предназначена д л я 
перемещения по трубчатым рельсам в процессе па
вильонных и натурных киносъемок н а х о д я щ и х с я на 
ней кинооператора , ассистента, киносъемочного ап
п а р а т а и легких осветительных приборов. 

Основные части т е л е ж к и — п л а т ф о р м а , телеско
пическая колонна и комплект съемных и сменных 
частей. 

П л а т ф о р м а устанавливается на четырех взаимо
з а м е н я е м ы х одно- или двухколесных каретках . 

В корпусе п л а т ф о р м ы на опорном подшипнике 
помещена поворотная п л о щ а д к а , на которой быст-
росъемными п р и ж и м а м и укреплен корпус с вы
движной колонной, предназначенной д л я подъема и 
опускания киносъемочного а п п а р а т а . П о д ъ е м и 
опускание колонны осуществляются вручную штур
валом , установленным на корпусе колонны. 

Специальным стопорным маховиком производит
ся выборка л ю ф т а м е ж д у частями колонны. 

Н а выдвижной колонне расположена опора, на 
которую у с т а н а в л и в а ю т с я сменные п л о щ а д к и под 
киносъемочный аппарат . 

Д л я транспортировки т е л е ж к а р а з б и р а е т с я на со
ставные части, у к л а д ы в а е м ы е в чемоданы. 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Высота опорной площадки под панорами
рующую головку от пола при установке на 
тележку, мм: 

площадки переносной 260 
подставки вместо колонны . . . . 380 
колонны: 
наименьшая высота 850 
наибольшая высота 1270 
колонны и двух подставок на нее: 
наименьшая высота . . . . . 1250 
наибольшая высота 1670 
Габаритные размеры тележки с бортовой 

1215x1240X850 (приставной) площадкой и колонной, мм 1215x1240X850 
Диаметр сменного круга, мм: 614 
Грузоподъемность, кг: 
платформы 300 
колонны 100 
Усилие перекатывания (при трогании с 

20 
Ширина колеи, мм 700 
Наименьший радиус поворота (по внеш

2200 ним колесам), мм . . . . . . 2200 
Управление тележкой ручное 
Угол поворота колонны, град 360 
Масса комплекта, кроме чемоданов, за

пасных частей и инструмента, кг 160 

О С Н О В Н О Й К О М П Л Е К Т 

Операторская т е л е ж к а П О Р . 
Б о р т о в а я п л о щ а д к а (2 ш т . ) . 
Опорная сменная п л о щ а д к а (вместо к о л о н н ы ) . 
П е р е н о с н а я п л о щ а д к а . 
Б о л ь ш а я подставка (на к о л о н н у ) . 
М а л а я подставка (на колонну) . 
Одноколесная каретка с п л а в а ю щ и м ж е л о б ч а т ы м 

обрезиненным колесом (2 ш т . ) . 
Одноколесная каретка с н е п л а в а ю щ и м желобча 

тым обрезиненным колесом (2 ш т . ) . 
Сменный круг. 
Комплект запасных частей и инструмента . 

Индекс 11.13.203 У Д К 778.53.002.5 

О П Е Р А Т О Р С К А Я Р Е Л Ь С О В А Я Т Е Л Е Ж К А ОТР-2 

О п е р а т о р с к а я рельсовая т е л е ж к а О Т Р - 2 пред
назначена для перемещения киносъемочного аппа
рата при съемке кинофильма . П е р е м е щ а е т с я по 
трубчатым рельсам . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Ширина колеи рельсового пути, мм . . 700 г>" 
Минимальный радиус закругленных пово-[5 "• 

ротных секций рельсов, мм . . . . 3300 
Габаритные размеры, мм . . . . 1440x1000x295 
Масса, кг 120 
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Индекс 11.13.301 УДК 771.347.5 

Г О Л О В К А « Т О Р С - С » ( Ш Ш Г ) 

Головка «Торс-С» ( Ш Ш Г ) предназначена д л я 
устойчивого закрепления киносъемочных а п п а р а т о в 
на различных опорах и проведения киносъемок, в 
том числе и синхронных, в павильонах киностудий 

и на натуре . Головка «Торс-С» обеспечивает необ
ходимую плавность , бесшумность и безынерцион-
ность при панорамировании . Безынерционность ра
боты достигается применением в конструкции го

ловки жидкостного сопротивления с использовани
ем специальной смазки . 

Конструкция п а н о р а м и р у ю щ е й головки допускает 
возможность изменения скоростей (усилий) панора
мирования . Управление головкой может осущест
вляться п а н о р а м н ы м рычагом или ш т у р в а л а м и . Д л я 
выполнения свободного вертикального или горизон
тального п а н о р а м и р о в а н и я оба механизма жидкост
ного сопротивления могут отключаться . 

Головка «Торс-С» обеспечивает балансировку 
киносъемочных а п п а р а т о в с помощью переходной 
п л о щ а д к и ! Специальные торсионные в а л ы (три в 
комплекте головки) позволяют уравновесить с дос
таточной точностью различные киносъемочные ап
п ар аты массой от 10 до 100 кг. 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Предельная грузоподъемность, кг . . 1 0 0 
Пределы панорамирования, град: 
горизонтального . . . . . . . 360 
вертикального . . . . . 5 0 (вверх), 70 

(вниз) 
Предельное перемещение площадки голов
ки, мм . . . . ' . . . . . 100 
Температурные условия работы, ° С . . о т — 3 0 до + 5 0 
Габаритные размеры, мм . . . . 340X270x375 
Масса, кг 30 

Индекс 11.13.302 У Д К 771.345 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й Ш Т А Т И В 2 Ш К С С П А Н О Р А М И Р У Ю Щ Е Й 
Г О Л О В К О Й « Т О Р С » 

Ш т а т и в 2 Ш К С предназначен д л я установки на 
нем киносъемочных а п п а р а т о в и проведения раз 
личных киносъемок (в том числе синхронных) в 
павильонах киностудий и на натуре . 

Ш т а т и в с помощью треног у с т а н а в л и в а е т с я на 
различных грунтах с большой неровностью поверх
ности, в павильонах с различными по состоянию 
полами, а т а к ж е на автомашинах , т е л е ж к а х и т. п. 
Головка «Торс», кроме треног и опоры, м о ж е т уста
навливаться на операторских кранах , т е л е ж к а х и 
других приспособлениях. 

Головка «Торс» штатива 2 Ш К С обеспечивает не
обходимую плавность , бесшумность и безынерцион
ность при панорамировании . Безынерционность ра
боты достигается применением в конструкции го
ловки принципа жидкостного сопротивления с ис
пользованием специальной смазки . Д л я выполнения 
свободного горизонтального и вертикального пано
р а м и р о в а н и я оба механизма жидкостного сопротив
ления могут отключаться . 

Головка «Торс» штатива 2 Ш К С обеспечивает ба
лансировку киносъемочных аппаратов с помощью 
переходной площадки . Специальные торсионные ва
л ы (три в комплекте головки) позволяют уравно
весить с достаточной точностью р а з л и ч н ы е кино
съемочные а п п а р а т ы массой от 10 до 100 кг. 
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бсНОВНЫЁ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Предельная грузоподъемность штатива, 
кг . - 1 0 0 

Пределы панорамирования, град: 
горизонтального 360 
вертикального 55 (вверх), 75 

(вниз) 
Предельное перемещение площадки го

ловки, мм 100 
Расстояние от пола плоскости крепления 

киносъемочного аппарата, мм: 
при установке головки на треногу нор

мальной длины при стороне опорного тре
угольника 700 мм: 

наибольшее 1950 
наименьшее 1250 
при установке головки на малую треногу 

при стороне опорного треугольника 500 мм: 
наибольшее 1250 

наименьшее . . » . . . . 950 
при установке головки на опору: 
наибольшее 460 
наименьшее 410 
Температурные условия работы, °С . от—30 до +50 
Габаритные размеры, мм: 
головки в чемодане . . 350X300x340 
треноги в чехле 0 310x1180 
малой треноги в чехле . . . . 0 310x800 
опоры в чемодане . ! . . . . 400x360X390 
Масса, кг: 
головки . . . . . . . . 22 
треноги 12 
малой треноги 10 
опоры 10 

В основной комплект входят: головка , тренога , 
м а л а я тренога . Переходник , опора, чемодан постав
л я ю т с я по отдельному з а к а з у за особую плату . 

Индекс 11.13.303 У Д К 771.345 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й Ш Т А Т И В 1 Ш К С - М 

Киносъемочный ш т а т и в 1 Ш К С - М предназначен 
д л я установки киносъемочного а п п а р а т а с панора
мирующей головкой и проведения съемок в павиль
оне и на натуре . П е р е д в и ж е н и е штатива по полу — 
вручную. 

Верхняя п л о щ а д к а штатива имеет отверстие д л я 
хвостовика головки и гнездо д л я шпонки, располо
женное на кольцевом выступе, внутренний д и а м е т р 
которого 150 мм, н а р у ж н ы й — 180 мм, что позволя
ет у с т а н а в л и в а т ь н а штативе головки типа Ш К С - 2 , 
12ШС, 2 Ш К С , 1МШГ, 5 Ш К С и р я д головок ино
странных фирм. 

З а счет использования сменных узлов можно 
производить съемку с нижних точек ( « 4 0 0 м м ) , а 
т а к ж е в узких проездах декораций . 

Ш т а т и в 1 Ш К С - М — л е г к о р а з б о р н а я , у к л а д ы в а е 
м а я в чемоданы конструкция. Это делает его удоб
ным д л я использования при экспедиционных съем
ках . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Предельная грузоподъемность, кг . . . . 1 2 0 
Усилие, необходимое для перекатывания, кг 15 
Диаметр описанной окружности основания, мм 1100 
Расстояние плоскости крепления головки от 

пола, мм: 
наименьшее 850 
наибольшее 1750 
Масса комплекта (без чемоданов), кг . . . 6 5 

В основной комплект вчодят : основание, колонна, 
подставка (3 шт . ) , кронштейн (2 ш т . ) . 

Индекс 11.13.304 У Д К 771.345 

Ш Т А Т И В « П И Н Г В И Н » ( З Ш К С ) 

Ш т а т и в «Пингвин» З Ш К С предназначен д л я ус
тановки на нем киносъемочных аппаратов и прове
дения различных съемок, в том числе и синхронных, 
в павильонах киностудий и на натуре . 

Ш т а т и в устанавливается на различных грунтах с 
большой неровностью поверхности, в павильонах с 
различными по состоянию полами, а т а к ж е на опе
раторских а в т о м а ш и н а х и т е л е ж к а х . 

Головка штатива З Ш К С обеспечивает плавность , 
бесшумность и безынерционность в работе при па
норамировании . Безынерционность достигается при
менением в конструкции головки принципа ж и д к о 
стного сопротивления. При свободном панорамиро
вании отключаются оба механизма жидкостного 
сопротивления. 

31 



О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Предельная грузоподъемность, кг . . 15 
Пределы панорамирования, град: 
горизонтального . . . . _. . 360 
вертикального , . « . . . . . 70 (вверх), 70 

(вниз) 
Предельная высота площадки головки 

штатива над уровнем пола, мм: • 
минимальная . . . . . . . 13О0 
максимальная 1800 
Температурные условия работы, °С . . от —10 до +50 
Габаритные размеры, мм: 
головки в чемодане . ' . . .' . * . 250x200X390 
треноги в футляре . . . . . . 270x1100 
Масса, кг: 
головки ь . ., . . . . . 7 
треноги . . , 7 
В основной комплект входят: головка , тренога , 

маховик , штанга . 

Индекс 11.13.305 У Д К 771.345 

Ш Т А Т И В « М И Н И » ( 4 Ш К С ) 

Ш т а т и в 4 Ш К С предназначен д л я установки на 
нем киносъемочных а п п а р а т о в и проведения раз 
личных киносъемок, в том числе и синхронных в па,-
вильонах киностудий и на натуре . -,. . > 

Ш т а т и в устанавливается на различных грунтах с 
большой неровностью поверхности и в павильонах с 
р а з л и ч н ы м и по состоянию полами . 

Головка ш т а т и в а 4 Ш К С обеспечивает необходи
мую плавность , бесшумность и безынерционность 
в работе при панорамировании . Безынерционность 
достигается применением специальной смазки . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Предельная грузоподъемность, кг . до 10 
Пределы панорамирования, град: ' 
горизонтального 360 
вертикального . . . • . •• . . . 90 (вниз), 65 

(вверх) 
Высота площадки головки над уровнем 

пола, мм: 
минимальная . . . . . '. 1020 
максимальная 2220 
Температурные условия работы, ° С . . от >—30 до +50 
Габаритные размеры, мм . 0 170x1030 
М а с с а штатива в футляре, кг . . . 1 1 
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Индекс П . 13.306 т ? У Д К 771.345 

Плечевой штатив 1ШП предназначен д л я уста
новки легких киносъемочных аппаратов на плече 
оператора при с ъ е м к а х в павильоне и на натуре . 
Крепление а п п а р а т а на штативе осуществляется 
винтом 3 / 8 " и 1/4". 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е ДА 

Предельная грузоподъемность штатива, 

И Н Ы Е 

кг до 10 
Перемещение аппарата по высоте, мм 160 
Перемещение аппарата вперед (назад), мм 60 
Угол наклона аппарата в любом направ

лении, град 20 
Габаритные размеры, мм . . . . 5 0 0 X 1 0 5 X 6 2 0 
Масса, кг 2,2 

В основной комплект входят плечевой ш т а т и в 
1ШП, переходник. 

, . . . . . 

Индекс 11.13.307 У Д К 771.345 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й И Н Е Р Ц И О Н Н Ы Й Ш Т А Т И В З Ш С 

Киносъемочный инерционный штатив З Ш С пред
назначен д л я установки на нем киносъемочных ап
паратов и проведения различных киносъемок в 
павильонах киностудий и на натуре. 

Ш т а т и в устанавливается на различных грунтах с 
большой неровностью поверхности, в павильонах с 
различными по состоянию полами , а т а к ж е на опе
раторских а в т о м а ш и н а х и т е л е ж к а х . 

Ш т а т и в рассчитан на нормальную работу при 
температуре о к р у ж а ю щ е г о воздуха от —20 до 
+ 40° С. ' 

Д л я выполнения свободного горизонтального и 

вертикального п а н о р а м и р о в а н и я инерционный ме
ханизм м о ж е т отключаться . , ; . 

Управление головкой штатива при панорамиро
вании — ручное с помощью съемной панорамной 
штанги или специальных рукояток ( ш т у р в а л о в ) . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Предельная грузоподъемность, кг . . 30 
Пределы панорамирования, град: 
горизонтального 360 
вертикального 40 (вверх), 40 

(вниз) 
Поворот головки штатива за один оборот 

рукоятки при горизонтальном панорамиро
вании, град: 

при первой скорости 2 
при второй скорости . ... . . . =. 6 
Поворот (наклон) платформы головки .'.а 

один оборот рукоятки при вертикальном 
панорамировании, град: 
.' при первой скорости . 2 

при второй скорости 7 
Высота установки киносъемочного аппа

рата над уровнем пола, мм: 
с треногой нормальной длины: 
минимальная . _ . . . . . 1000 
максимальная . . . . . . . 1800 
с треногой укороченной: 
минимальная . _ 500 
максимальная . . . . . . . 950 
Габаритные размеры, мм: 
головки с треногой нормальной длины в 

чехле . . .. . , . . . . . 0 300X1250 
треноги укороченной в чехле . . . . 0 300 x 8 0 0 ' 
Масса, кг: 
головки штатива ••. . . . . . 7,5 
треноги нормальной длины . . . . 6,5 ., .... 
треноги укороченной . . 5 , 

В основной комплект входят головка штатива , 
тренога нормальной длины, тренога укороченная 
(по отдельному з а к а з у ) , б а ш м а к (3 ш т . ) . 

3 2726 33 

П Л Е Ч Е В О Й Ш Т А Т И В 1ШП 



Индекс 11.13.308 У Д К 771.345 

К И Н О С Ъ Е М О Ч Н Ы Й Ш Т А Т И В 7 Ш С - М 

Киносъемочный штатив 7 Ш С - М предназначен 
д л я установки на нём киносъемочных аппаратов с 
п а н о р а м и р у ю щ е й головкой при с ъ е м к а х в павиль
онах киностудий. 

Верхняя п л о щ а д к а штатива имеет отверстие д л я 
хвостовика головки и гнездо д л я шпонки, располо
женное на кольцевом выступе, внутренний д и а м е т р 

которого 150 мм, н а р у ж н ы й — 180 мм, что позволя
ет у с т а н а в л и в а т ь на .штативе головки типа ШКС-2 , 
12ШС, 2 Ш К С , Ш Ш Г , 5 Ш К С и ряд головок Ино
странных фирм. 

Ш т а т и в состоит из двух основных частей: ходовой 
части (треноги на к о л е с а х ) , предназначенной д л я 
передвижения штатива по полу, и колонны штатива , 
предназначенной д л я установки и вертикального 
перемещения киносъемочного а п п а р а т а со штатив-
ной головкой. 

П р и в о д подъема телескопической колонны — 
гидравлический от ножной педали . ,., 

П е р е д в и ж е н и е штатива по полу — вручную, на 
трех у п р а в л я е м ы х колесах . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е ДАННЫЕ 

Предельная грузоподъемность, кг . . 1 1 0 
Высота от пола до опорной площадки 

платформы под панорамирующую головку, 
мм: 

минимальная . 720 
.максимальная . 1270 
Высота подъема колонн (платформы) за 

один рабочий ход педали, мм . . . . 30 
Усилие на педали колонны при полной 

нагрузке подъема (при массе киносъемочно
го аппарата 100 кг), Н . ; 490. ' ''• 

Диаметр описанной окружности основа- ; ; 

ния, мм . . . . . . . . . ГЗЗО* 
Габаритные размеры, мм . . . . 4 1110x975x723 
Масса штатива (без масла), кг . . 8 0 

В основной комплект входят киносъемочный шта
тив 7 Ш С - М , з а п а с н ы е части и инструмент. 

Индекс 11.13.309 У Д К 771.34 

Ш Т А Т И В Д Л Я П О К А Д Р О В Ы Х К И Н О П Р О Е К Т О Р О В 1 Ш П П 

Штатив д л я покадровых кинопроекторов 1 Ш П П 
предназначен д л я установки на нем покадровых 
кинопроекторов типа П П У - 3 , ППУ-70 или прецизи
онных съемочных камер при комбинированных ки
носъемках . 

Ш т а т и в состоит из трех основных частей: ходо
вой части (треноги на колесах) для передвижения 
штатива по полу, колонны д л я вертикального пере
мещения кинопроектора или съемочной камеры, го
ловки д л я установки горизонтального и вертикаль 
ного поворота и линейного перемещения в горизон
тальной плоскости кинопроектора или съемочной 
к а м е р ы . 

П е р е д в и ж е н и е штатива по полу — вручную на 
трех с а м о у с т а н а в л и в а ю щ и х с я колесах. 

Управление поворотами, наклонами и перемеще
ниями кинопроектора или съемочной к а м е р ы на 
штативе — ручное, с помощью рукояток ходовых 
винтов. 
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Ш т а т и в рассчитан на работу в условиях цехов 
комбинированных съемок на киностудиях при тем
пературе о к р у ж а ю щ е г о воздуха от 10 до 35° С и 
относительной в л а ж н о с т и воздуха до 8 0 % . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Максимальная грузоподъемность, кг . . 1 0 0 
Высота от пола до опорной площадки платфор

мы под кинопроектором, мм: 
минимальная 850 
максимальная 1050 
Пределы панорамирования, град: 
горизонтального . ± 3 6 0 

вертикального . . . . . . . ± 1 5 
Перемещение опорной площадки плат

формы относительно вертикальной оси, мм: 
вперед — назад /±75 
влево — вправо . . . . . . (±7(5 
Линейные перемещения за один оборот 

маховика (рукоятки), мм: 
колонны штатива вверх — вниз . . 2 
платформы головки вперед — назад . . 2 
то же, влево — вправо . . . . . 2 
Габаритные размеры, мм . . . 1210x1085X860 
Диаметр описанной окружности треноги, 

мм . . . . 1350 
Масса штатива, кг 120 

Индекс 11.14.101 УДК 778.533.6 

Э Л Е К Т Р О П Р И В О Д С К В А Р Ц Е В О Й С Т А Б И Л И З А Ц И Е Й 1ЭП-120АИК 

Электропривод 1ЭП-120АПК предназначен д л я 
приведения в действие натурных и павильонных 
киносъемочных аппаратов при синхронных съемках . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Скорость съемки, кадр/с: 
фиксированная . 6, 12, 24, 25, "0 
плавно регулируемая 6—32 
Стабильность скорости 0,5 • Ю - 4 

Мощность привода, Вт 120 
Максимальный крутящий момент на валу, 

Н • см . . . .• • . . . . ". 98 
Питание, В 30 
Масса с блоком питания, кг . . . н е более 16,5 

В основной комплект входят электронный комму
татор , блок электродвигателя , а к к у м у л я т о р н а я ба
тарея , пульт управления . 

Индекс 11.14.102 УДК 778.533.6 

Э Л Е К Т Р О П Р И В О Д С К В А Р Ц Е В О Й С Т А Б И Л И З А Ц И Е Й 2ЭП-16АПК 

Электропривод постоянного тока со стабилизиро
ванными скоростями 2 Э П - 1 6 А П К предназначен д л я 
приведения в действие механизмов киносъемочные 
камер 1КСР-1М, 1КСР-2М. 

Б л о к управления обеспечивает включение вынос

ного осветительного прибора, питаемого от внеш
него источника, и дистанционное включение элект
ропривода . 
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О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Источник питания . . . . аккумуляторная батт-
рея из десяти элемен
тов типа СЦС-5 или 
СЦС-15 напряжением 
1 5 ^ 1 5 В или внешний 
источник постоянною 
тока с напряжением 

и от 12 до 18 В Частота задающего кварцевого ге-
нератора, Гц . . . , г С 1 п , 1 С 

к г ' 4 7 5 600±15 , что соот
ветствует стабилиза
ции частоты съемки 
0,02810/о 

Дияпазон плавной регулировки ско
рости, об/мии от 480 до 1920 

Стабилизация скорости, % • • ± 4 
Максимальный ток в установив

шемся режиме, А не более 6,5 
Уровень звука электропривода в 

режиме холостого хода при скорости 
1440 об/мин на расстоянии 1 м от 
контура двигателя, дБ . . . . не более 47 



Габаритные размеры, мм: 
блока управления 74X252x82 
аккумуляторной батареи . . . 74x243x114 
блока электродвигателя . . . 183X79x112 

Масса, кг: 
блока управления 1,23 
аккумуляторной батареи . . . 2,1 
блока электродвигателя . . . 1 , 3 5 

Индекс 11.14.201 У Д К 771.351.76 

С И С Т Е М А Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Г О У П Р А В Л Е Н И Я П А Р А М Е Т Р А М И О Б Ъ Е К Т И В А 
С П Е Р Е М Е Н Н Ы М Ф О К У С Н Ы М Р А С С Т О Я Н И Е М К Э П - 5 

Комплекс К Э П - 5 предназначен д л я управления 
тремя п а р а м е т р а м и объектива 3 5 0 П Ф 7 - 1 А : фокус
ным расстоянием, дистанцией и д и а ф р а г м о й . 

Комплекс обеспечивает плавное, с регулируемой 
скоростью, изменение фокусного расстояния объ
ектива в предварительно з а д а н н ы х пределах , изме
нение дистанции объектива и д и а ф р а г м ы объектива . 

Комплекс м о ж е т быть изготовлен в трех вариан
тах : д л я управления тремя п а р а м е т р а м и КЭП-5-02, 
д л я у п р а в л е н и я фокусным расстоянием и дистан
цией КЭП-5-01 , д л я у п р а в л е н и я фокусным расстоя
нием К Э П - 5 . 

Комплекс нормально работает при температуре 
от —20 до + 4 0 ° С. 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Питание от сети однофазного 
переменного тока на
пряжением 220 В ± 5 % 
частотой 50 Гц и ак
кумуляторной батареи 
15 В±?8% 

Время поворота шкалы фокусных 
расстояний на полный угол, с: 

минимальное не более 1,5 
максимальное . . . . . не менее 60 
Время поворота шкалы дистанций, 

с 2 

Время полного раскрытия (закры
тия) диафрагмы, с 2 

Точность отработки следящей сис
темой, град: 

шкалы дистанций . ± 1 
шкалы диафрагм ±1 
Потребляемый ток, А: 
при питании от сети не более 0,22 

г ,при питании от аккумуляторной батареи не более 3 
Потребляемая мощность, Вт . . . 5 0 
Уровень звука на расстоянии 1 м от плос

кости пленки и 0,3 м над оптической осью 
объектива при включении «коррекции А» 
при максимальной скорости вращения, д Б д не более 35 

Габаритные размеры и масса основных 
частей комплекса: 

Габаритные Масса 
размеры, м м кг 

Электроприводы: 
шкалы фокусных расстояний . 167x184X148 1,6 
щкалы дистанций 153x97x107 1,3 
шкалы диафрагмы . . . . . 156ХЮ4Х70 1,1 
Блок управления 250x175x160 4,5 
Пульт управления 222x125x95 0,9 
Ручка управления 250X75X75 111 

В основной комплект входят электроприводы 
ш к а л ы фокусных расстояний, ш к а л ы дистанций, 
ш к а л ы д и а ф р а г м ы , блок управления , пульт у п р а в 
ления , ручка управления . 

Индекс 11.15.101 У Д К 778.534.66 

М У Л Ь Т С Т А Н О К МФ-12 

Одноплановый мультстанок МФ-12 предназначен 
д л я покадровых съемок мультипликаций и з а г л а в 
ных надписей при производстве мультипликацион
ных и других 35-мм фильмов . 

Применяется на киностудиях. 
Мультстанок обеспечивает выполнение следую

щих видов съемок: покадровой и непрерывной, с 
наездом, с наплывом, панорамы, п а н о р а м ы с одно
временным наездом, п а н о р а м ы с одновременным 
наплывом, п а н о р а м ы с одновременным наездом и 
наплывом. 

Мультстанок состоит из колонны, по н а п р а в л я ю 
щим которой перемещается кронштейн с киносъе
мочной камерой ; стола, на котором р а з м е щ а ю т с я 
мультрисунки и другие снимаемые м а т е р и а л ы ; со
фитов с установленными в них светильниками; ста
нины и пульта управления . 

Н а мультстанке установлена киносъемочная ка
мера типа 1КСМ. Фокусировка объектива при пере
мещении киносъемочной к а м е р ы по вертикали про
изводится автоматически . 

Перемещение киносъемочной к а м е р ы осущест
вляется вручную либо от электропривода . 

Стол мультстанка имеет устройство д л я у к л а д к и 
мультрисунков и откидное стекло д л я их п р и ж и м а . 
Перемещение стола с мультрисунками обеспечива
ется в следующих направлениях : от оператора , на 
оператора , вправо и влево. 

Н а столе имеются панорамные линейки, переме
щ а ю щ и е с я к а к вправо , т а к и влево. 

В комплекте имеются т а к ж е приставки д л я уста
новки над и под столом п а р а л л е л ь н о его плоскости 
стекол д л я р а з м е щ е н и я дополнительного съемочно
го м а т е р и а л а и д л я создания эффектов , либо д л я 
производства съемки на просвет 19-польного 
к а д р а . 

Д л я съемки надписей с л у ж а т две приставки: вер
т и к а л ь н а я п а н о р а м а ПВ-1 и п а н о р а м а «барабан-» 
Б П - 1 . 

Управление работой киносъемочной к а м е р ы и ее 
перемещением при непрерывной съемке, съемке с 
наездом, с наплывом и съемке п а н о р а м ы осущест-
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вляется с пульта у п р а в л е н и я по з а д а н н о й про
грамме . 

Мультстанок рассчитан на работу от сети трех
фазного переменного тока н а п р я ж е н и е м 220 или 
380 В частотой 50 Гц. 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1800x800 
Высота (над полом) рабочей поверхности 

стола, мм 853 
Ход панорамных линеек вправо и влево 

от середины стола, мм 550 
Ход стола (от оптической оси киносъемоч

ного аппарата), мм: 
от оператора . , . . . . . 260 

Индекс 11.15.102 

на оператора 340 
вправо или влево 350 
Вертикальный ход киносъемочного ап

парата над столом, мм 1450 
Фокусные расстояния объективов кинока

меры, мм . . , 35, 50, 75 
Габаритные размеры станка, мм . . 1820X1990x3200 
Масса станка, кг .2200 

В основной комплект входят одноплановый мульт
станок МФ-12, а п п а р а т киносъемочный д л я мульт-
съемок 1КСМ, верхняя приставка , н и ж н я я пристав
ка, пульт управления , в е р т и к а л ь н а я п а н о р а м а П В - 1 , 
п а н о р а м а « б а р а б а н » Б П - 1 . 

У Д К 778.534.66 

М У Л Ь Т С Т А Н О К МФ-20 

Одноплановый мультстанок МФ-20 предназначен 
д л я покадровых съемок мультипликаций и з а г л а в 
ных надписей в мультипликационных и других 35-мм 
обычных и широкоэкранных фильмах . 

Применяется на киностудиях. 
Мультстанок обеспечивает выполнение следую

щих видов съемки: покадровой и непрерывной, с 
наездом, с наплывом, панорамы, п а н о р а м ы с наез
дом, п а н о р а м ы с наплывом, п а н о р а м ы одновремен
но с наездом и наплывом, статических и динамиче
ских рирфонов с проекцией в виде «воздушного изо
б р а ж е н и я » на экран-конденсор или матовое стекло, 
в р а щ а ю щ и х с я надписей и рисунков с использовани
ем в р а щ а ю щ е г о с я стола. 

Мультстанок состоит из колонны, по н а п р а в л я ю 
щим которой перемещается кронштейн с киносъе
мочной камерой, стола, на котором р а з м е щ а ю т с я 
мультрисунки и другие снимаемые м а т е р и а л ы , со
фитов с установленными в них светильниками, ста
нины и пульта управления . 

Н а мультстанке установлена съемочная камера 
типа 2 К С М , -снабженная объективом с переменным 
фокусным расстоянием и дополнительно объекти
вами с постоянным фокусным расстоянием (35, 50 
и 75 м м ) . 

Перемещение киносъемочной к а м е р ы произво
дится вручную. Управление фокусировкой варио-
объектива — автоматическое по заданной програм
ме. 

Стол мультстанка имеет устройство д л я у к л а д к и 
мультрисунков и откидные стекла д л я их п р и ж и м а . 
П е р е м е щ е н и я стола с мультрисунками обеспечива
ются в на пра вле ниях : от оператора , на оператора , 
вправо и влево автоматически по з а д а н н о й програм
ме и вручную. 

Стол с н а б ж е н п а н о р а м н ы м и линейками, переме
щ а ю щ и м и с я вправо и влево каж от ручного, т а к и 
от электрического привода . 

В комплекте имеются т а к ж е приставки д л я уста
новки н а д и под столом п а р а л л е л ь н о его плоскости 
стекол д л я р а з м е щ е н и я дополнительного съемочно
го м а т е р и а л а и д л я создания эффектов . 

Д л я съемки статических и динамических фонов 
мультстанку придается установка д л я рирпроекции. 

Д л я съемки в р а щ а ю щ и х с я надписей и рисункоз 
с л у ж и т поворотный стол, входящий в комплект 
мультстанка . 

Кроме того, мультстанок с н а б ж е н приставками 
д л я съемки надписей вертикальной панорамой 
ПВ-1 и панорамой « б а р а б а н » Б П - 7 . ... . 

Управление изменением фокусного расстояния 
объектива , перемещениями стола осуществляется с 
пульта у п р а в л е н и я по заданной программе . 

Мультстанок рассчитан на работу от сети трех
фазного переменного тока н а п р я ж е н и е м 220 или 
380 В частотой 50 Гц. ; 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Перемещение стола на расстояния, мм: 
от оператора 260 
на оператора 340 «• »• 
вправо 350 
влево . . . . 350 
Перемещение панорамных линеек вправо и вле

во, мм . . . . 550 
Габаритные размеры станка, мм: 
длина с рирпроектором в рабочем положении 4300 
длина . . 1900 
ширина 2100 
высота 2800 
Масса, кг 2700 

В основной комплект входят мультстанок МФ-20, 
киносъемочная к а м е р а 2КСМ, верхняя приставка , 
н и ж н я я приставка , пульт управления , установка 
д л я рирпроекции У Р - 1 , стол поворотный С П - 1 , па
норама « б а р а б а н » Б П - 1 , в е р т и к а л ь н а я панорама 
П В - 1 . 
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Индекс 11.15.103 У Д К 778.543.66 

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й М У Л Ь Т С Т А Н О К У М Ф - 1 

Мультстанок УМФ-1 предназначен д л я покадро
вых съемок графических мультипликаций и з а г л а з 
ных надписей в производстве мультипликационных 
и других 16-мм фильмов . 

Применяется на телестудиях и киностудиях. 
Мультстанок обеспечивает выполнение следую

щих видов съемок: покадровой и непрерывной, с 
наездом, с наплывом, панорамы, п а н о р а м ы с одно
временным наездом, панорамы с одновременным 
наплывом, панорамы с одновременным наездом и 
наплывом, статических ч динамических рирфонов 
с проекцией в виде «воздушного и з о б р а ж е н и я » на 
экран-конденсор или на матовое стекло, в р а щ а ю 
щихся надписей с использованием в р а щ а ю щ е г о с я 
стола . 

Мультстанок состоит из колонны, по н а п р а в л я ю 
щим которой перемещается кронштейн с киносъе
мочной камерой, стола, на котором р а з м е щ а ю т с я 
мультрисунки и другие снимаемые м а т е р и а л ы , со
фитов с установленными в них светильниками, ста
нины и пульта управления . 

Н а мультстанке установлена киносъемочная ка
мера типа 16КА-1. 

Вертикальное перемещение киносъемочной ка
меры производится вручную либо от электропри
вода . 

Стол мультстанка имеет устройство д л я у к л а д к и 
мультрисунков и откидное стекло д л я их п р и ж и м а . 

Перемещение стола с мультрисунками обеспечи
вается в направлениях : от оператора , на оператора , 
вправо и влево. 

Стол снабжен п а н о р а м н ы м и линейками, переме
щ а ю щ и м и с я вправо и влево. 

В комплекте имеется несколько приставок: 
д л я установки над столом п а р а л л е л ь н о его плос

кости стекол д л я р а з м е щ е н и я дополнительных ри
сунков и создания эффектов ; 

д л я съемки задних фонов; 
п а н о р а м а в е р т и к а л ь н а я ПВ-1 и п а н о р а м а «ба

рабан» Б П - 7 д л я съемки надписей. 
Управление работой киносъемочной к а м е р ы и ее 

перемещением при непрерывной съемке с наездом, 
с наплывом и съемки п а н о р а м ы осуществляется с 
пульта управления по з а д а в а е м о й программе . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1800x800 
Высота рабочей поверхности стола от по

ла, мм . . . 853 
Ход панорамных линеек вправо и влево, 

мм 550 
Ход стола, мм: 
от оператора _ 260 
на оператора 340 
вправо 350 
влево . . 350 
Вертикальное перемещение с киносъемоч

ной камеры от поверхности стола, мм . до 1450 
Габаритные размеры станка, мм . . 1820x1850X3250 
Питание от сети трехфаз

ного переменно
го тока напря

жением 220 или 
380 В частотой 
50 Гц. 

Длина с рирпроектором в рабочем поло
жении, мм 4300 

Масса, кг 2914 

В основной комплект входят мультстанок У М Ф - 1 , 
киносъемочная к а м е р а 16КА-1, верхняя приставка , 
н и ж н я я приставка , пульт управления , установка 
д л я рирпроекции У Р - 1 , поворотный стол С П - 1 , па
норама «барабан» Б П - 1 , в е р т и к а л ь н а я п а н о р а м а 
П В - 1 . 

Индекс 11.15.104 У Д К 778.53 

У С Т А Н О В К А Ф Р О Н Т П Р О Е К Ц И И Ф П Р - 1 

Установка фронтпроекции Ф П Р - 1 предназначена 
д л я комбинированных съемок методом фронтпроек
ции, когда проецирование фона на специальный эк
ран направленного о т р а ж е н и я и съемка произво
дятся с одной стороны. 

Установка вертикального типа и состоит из кино
проектора , киносъемочного а п п а р а т а , панорамирую
щего устройства и светоделительного з е р к а л а , по
м е щ а ю щ и х с я на телескопической колонне, установ
ленной на четырехколесной т е л е ж к е . 

Кинопроектор состоит из приводного механизма , 
сервопривода , скачкового механизма грейферного 
типа, двух н а м а т ы в а т е л е й и проекционно-осветк-
тельной системы. 

П р и в о д грейферного механизма , тянущего и за
д е р ж и в а ю щ и х зубчатых б а р а б а н о в осуществляется 
от синхронного электродвигателя Г-507 через систе
му передач плоскозубчатыми ремнями. 

П р и в о д н а м а т ы в а т е л е й — от отдельных электро
двигателей . 

П а н о р а м и р у ю щ е е устройство обеспечивает воз
можность п а н о р а м и р о в а н и я киносъемочным аппа
ратом относительно узловой точки объектива в вер
тикальной и горизонтальной плоскостях. 

Проекционно-осветительная система кинопроек
тора состоит из галогенной л а м п ы КГМ48-1000, 
интерференционного о т р а ж а т е л я размером 3 0 2 X 
Х 4 0 0 Х 1 4 0 мм, к о н т р о т р а ж а т е л я , прикадровой лин
зы и объектива . 

Автоматическая установка синфазной работы при
водных электродвигателей кинопроектора и кино
съемочного а п п а р а т а обеспечивается доворотом ста
тора двигателя кинопроектора при помощи серво
мотора МС-160, управляемого фотодатчиками , ус
тановленными на синхронно в р а щ а ю щ и х с я в а л а х 
кинопроектора и киносъемочного аппарата , 
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Индекс 11.3 У Д К 771.44 

АППАРАТУРА 
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ 

ПРИ КИНОСЪЕМКАХ 



* 

Индекс 11.31.102 У Д К 771.44 

К И Н О П Р О Ж Е К Т О Р « П Л А М Я - 8 7 » ( К П Д - 8 7 ) 

Кинопрожектор «Пламя-87» предназначен д л я 
освещения при синхронных съемках черно-белых и 
цветных фильмов в больших д е к о р а ц и я х к а к в за
крытых помещениях, так и на открытых натурных 
п л о щ а д к а х при отсутствии осадков. 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Светооптическая система: 
— источник света полуавтоматиче

ская дуговая 
лампа высокой 
интенсивности с 
использованием 

углей КСБ 
16/14—225 или 
К С Ж 16/14—225 
(ГОСТ 9934—69) 

— сборная дисковая линза Френеля 
ЛФ 870—600 (0 870 мм, Р = 6 0 0 мм) 

Светотехнические параметры при исполь
зовании углей КСБ 16/14: 

при положении кратера положительного 
угля в фокусе линзы (600 мм от тыльной 
стороны): 

осевая сила света, кд 4 2 Х 1 0 6 

угол рассеяния 2а в пределах 0,1/ ТАХ, 
град . . 10 

при максимальной расфокусировке: 
осевая сила света, кд 9 х Ю 5 

угол рассеяния 2а в пределах 0,1/ ТА^, 
град . . . ~ 50 

Угол поворота кинопрожектора относи
тельно оси, град: 

горизонтальной 180 
вертикальной 360 
Источник питания от сети постоянного 

тока со стабилизированным напряжением 
110±3 В 

Габаритные размеры, мм: 
кинопрожектора 1190x1060X1445 
штатива 1290X1480x1200 
подставки . . 1080X1250X345 
реостата . . ' 440X30X510 
Масса, кг: 
кинопрожектора (без съемных принадлеж

ностей) 135 
штатива . . 60,5 
подставки . . _ 30 
реостата . . 25 

В основной комплект входят кинопрожектор 
«Пламя-87» , подставка , штатив , чехол, р а м к а для 
светофильтров, струбцина, р а м к а для рассеивате-
лей, контейнер, реостат балластный , кабель , чехол 
д л я реостата , комплект запасных частей. 

Индекс 11.31.103 У Д К 771.44 

К И Н О П Р О Ж Е К Т О Р « П Л А М Я - 6 0 » ( К П Д О - 6 0 ) 

Кинопрожектор «Пламя-60» предназначен д л я 
освещения при синхронных съемках черно-белых и 
цветных фильмов к а к на открытых п л о щ а д к а х (при 
отсутствии о с а д к о в ) , т а к и в з а к р ы т ы х помеще
ниях. 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Светооптическая система: 
=^ источник света полуавтоматичес

кая дуговая лам
па высокой ин
тенсивности с ис
пользованием уг
лей КСБ 16/14-
225 (ГОСТ 
9934—69) или 
К С Ж 16/14-225 
(ГОСТ 9934—69) 

— дисковая линза Френеля ЛФ 610-420 
( 0 610 мм, Р = 420 мм) 

Светотехнические параметры при исполь
зовании углей КСБ 16/14-225: 

при положении кратера положительного 
угля в фокусе линзы (420 мм от тыльной 
стороны линзы) . 

осевая сила света, кд . . . . не менее 8 х Ю 6 

угол рассеяния 2а в пределах 0,1/ ТАХ, 
град около 12 

при максимальной расфокусировке (кра
тер положительного угля находится на рас
стоянии 210 мм от тыльной стороны лин
зы) : 

осевая сила света, кд не менее 0,5X10 е 

угол рассеяния 2а в пределах 0,1/ ТАХ, 
град 50 

Угол поворота кинопрожектора (без на
весных приспособлений) в лире в верти
кальной плоскости, град , . 360 
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Питание ОТ сети постоян
ного тока со ста
билизированным 
напряжением 
110+2 В 

" Г а б а р и т н ы е размеры, мм: 
кинопрожектора 950x970x1150 
подставки 1020X1180X160 
реостата . . . . . . . . 440x430X510 

Масса, кг: 
кинопрожектора (без съемных приспо

соблений) . „ 
Масса, кг . .' не более 87,5 
подставки . . . . . . . . 8,7 
реостата . . 23 

В основной комплект входят кинопрожектор 
«Пламя-60» , подставка , шторка , тубус, р а м к а 
фильтра матерчатых поглотителей, конверт д л я 
светофильтров и рассеивателей , кабель , реостат, 
оправа , чехол (2 шт . ) , штатив , комплект запасных 
частей. 

Индекс 11.31.201 У Д К 771.44 

К И Н О П Р О Ж Е К Т О Р К П Л - 1 0 

Кинопрожектор К П Л - 1 0 предназначен для осве
щения при съемках черно-белых и цветных фильмов . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Светооптическая система: 
— источник света . . . . . . кинопрожектор

ная лампа нака
ливания КПЖ-
110-150 (ПО В, 
150 Вт) 

— дисковая ступенчатая линза Френеля 0 100 мм 
— сферический зеркальный отпажатель 
Светотехнические параметры: 
при положении лампы в фокусе линзы 

"осевая сила света, кд . . . . не менее 17000 
угол рассеяния 2а в пределах 0 ,1 / т а х , 

град . _ . 12 
при максимальном приближении лампы к 

линзе 
осевая сила света, кд . ' . . . . не менее 4000 
угол рассеяния 2а в пределах 0,1/тах, 

град . 40 
Угол поворота прибора (без навесных 

приспособлений) в лире в вертикальной 
плоскости, град . . . . . . 360 

Питание . . . . . . . . от сети постоян
ного или пере
менного тока на
пряжением 110 В 
частотой 50 Гц 

Габаритные размеры, мм . . . 200x210x290 
Масса кинопрожектора (без кабеля и 

навесных приспособлений), кг . . . • -не более 2,5 

В основной комплект входят кинопрожектор 
К П Л - 1 0 , тубус, шторка , кабель . ~~ 
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Индекс 11.31.202 У Д К 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й Л А М П О В Ы Й П Р И Б О Р « З А Р Я - 5 0 0 » ( П О Л - 1 5 ) 

Осветительный л а м п о в ы й прибор «Заря-500» с 
дисковой линзой Френеля предназначен д л я освеще
ния при синхронных съемках черно-белых и цвет
ных фильмов . 

ливания К П Ж 
110-500 (ПО В, 
500 Вт) или 
К П Ж 220-500 
(220 В, 500 Вт) 

— дисковая ступенчатая линза Френеля 
0 150 мм, ГОСТ 9507—60 (ТУ 21 УССР 
592—71) 

— сферический зеркальный алюминиевый 
отражатель 

Светотехнические параметры: 
при положении лампы в фокусе линзы 
осевая сила света, кд . . . . не менее 60 000 
угол рассеяния 2а в пределах 0,1/ Ш а:: , 

град . _ 18 
при максимальном приближении лампы к 

линзе 
осевая сила света, кд . , ' . . . н е менее 9000 
угол рассеяния 2а в пределах 0,1 / Ш а>:, 

град . 59 
Угол поворота (без навесных приспособ- : 

лений) в лире в вертикальной плоскости, 
град 360 

Питание от сети перемен
ного тока напря
жением ПО или 
220 В частотой 
50 Гц или пос
тоянного тока 
напряжением 110 
или 220 В 

Габаритные размеры, мм . . . . 280X310X400 
Масса прибора (без навесных приспособ

лений и кабеля), кг 3 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е 

Светооптическая система прибора: 
— источник света кинопрожектор

ная лампа нака-

В основной комплект входят осветительный л а м 
повый прибор «Заря-500», шторки, тубус, р а м к а 
фильтра (для матерчатых поглотителей) , конверт 
фильтра (для фолиевых ф и л ь т р о в ) . 

Индекс 11.31.203 У Д К 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й Л А М П О В Ы Й П Р И Б О Р « З А Р Я - 2 0 0 0 » ( П О Л - 2 5 ) 
Осветительный ламповый прибор «Заря-2000» с 

дисковой линзой Френеля предназначен д л я осве
щения при синхронных съемках черно-белых и цвет
ных сЬильмов. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Светооптическая система: 
источник света . . . . . . кинопрОжектор-

ная лампа нака
ливания К П Ж 
110-2000 (110 В, 
2000 Вт) и:ш 
К П Ж 220-2000 
(220 В, 2000 Вт) 

— дисковая ступенчатая линза Френеля 
0 250 мм ГОСТ 9507—60 (ТУ 21 УССР 
592—71) 

— сферический зеркальный алюминиевый 
отражатель 

Светотехнические параметры: 
при положении лампы в фокусе линзы 
осевая сила света, кд не менее 240 000 
угол рассеяния 2а в пределах 0 , 1 / т а х , 

град 18 
при максимальном приближении лампы к 

линзе 
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ОСевая сила Света, кд не менее 40 ООО 
угол рассеяния 2а в пределах 0 , 1 / т а х , 

град . . . . , . . . . 56 
Угол поворота прибора (без навесных 

приспособлений) в лире в вертикальной 
плоскости, град . _ 360 

Питание . . от сети постоян
ного тока напря
жением 110 или 
220 В или пере
менного тока на
пряжением НО 
или 220 В часто
той 50 Гц 

Габаритные размеры прибора, установ
ленного на треногу, мм 420X455x720 

Масса прибора (без шторок, кабеля, тре
ножной подставки и навесных приспособ
лений), кг . _ не более 10,5 

В основной комплект входят осветительный л а м 
повый прибор «Заря-2000» , шторки, тубус, удлини
тель ( к а б е л ь ) , переходник (для установки на штырь 
0 26 м м ) , р а м к а фильтра (для м а т е р ч а т ы х погло
тителей) , конверт фильтров (для светофильтров и 
рассеивателей на гибкой основе) . 

Индекс 11.31.204 У Д К 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й Л А М П О В Ы Й П Р И Б О Р « З А Р Я - 5 0 0 0 » ( П О Л - 3 5 ) 

Осветительный л а м п о в ы й прибор «Заря-5000» с 
дисковой линзой Френеля предназначен д л я осве
щения при синхронных съемках черно-белых и 
цветных фильмов . 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Светооптическая система: 
— источник света . . . . . кинопрожекторные 

лампы накаливания 

К П Ж 110-5000 (ПО В, 
5000 Вт) или К П Ж 
220-5000 (220 В, 5000 
•Вт) 

— дисковая ступенчатая линза 
Френеля 0 355 мм с фокусным рас
стоянием 250—280 мм (по согласова
нию с заказчиком) ГОСТ 9507—60 

— сферический зеркальный алюми
ниевый отражатель 

Светотехнические параметры при 
использовании линзы с фокусным 
расстоянием 250—280 мм и лампы 
К П Ж 110-5000: 

при положении лампы в фокусе 
линзы-

осевая сила света, кд . . . . не менее 650 000 
угол рассеяния 2а в пределах 

0 , 1 / т а х , град 1 0 - 1 3 
при максимальном приближения" 

лампы к линзе осевая сила света, кд 90 000 
угол рассеяния 2 а в пределах 

0 , 1 / т а х , град . . . . . . . 40—45 
Питание . от сети постоянного 

тока напряжением НО 
или 220 В или пере
менного тока напря
жением ПО или 220 В : 

частотой 50 Гц 
Угол поворота прибора (без навес

ных приспособлений) в лире в вер- ~ : 

тикальной плоскости, град . . . 360 
Габаритные размеры, мм 620x555X750-
Масса прибора (без кабеля и на

весных приспособлений), кг 22 

В основной комплект входят осветительный лам-" 
повый прибор «Заря-5000», кабель , тубус со штор
ками, т р е н о ж н а я подставка , тубус (один на пять 
приборов ) , р а м к а фильтра (по требованию з а к а з 
ч и к а ) , конверт фильтров (по требованию з а к а з 
чика) . 

Индекс 11.31.205 У Д К 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й Л А М П О В Ы Й П Р И Б О Р « З А Р Я - Ю 0 0 0 » ( П О Л - 5 0 ) 

Осветительный ламповый прибор «Заря-10000» 
предназначен д л я направленного освещения при 
синхронных съемках черно-белых и цветных филь
мов к а к в з акрытых помещениях, т ак и на натур
ных п л о щ а д к а х при отсутствии осадков . 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Светооптическая система: 
— источник света кинопрожекторные 

лампы накаливания 
К П Ж - 6 (ПО В, 10 000 
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ВТ); К П Ж 110-10 000 
(ПО В, 10 000 Вт), 
П Ж К 220-10 000 
(220 В, 10 000 Вт). Пре
дусмотрена возмож
ность использования 
ламп КГК 110-10 000 
(ПО В, 10 000 Вт) или 
КГК 220-10 000 (220 В, 
10 000 Вт) 

Индекс 11.31.20.7 У Д К 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й Л А М П О В Ы Й П Р И Б О Р « К О Н Т Р С В Е Т » ( П К С - 5 0 ) 

Кинопрожектор контрозого света «Контрсвет» 
предназначен д л я освещения (для создания контро-
вого света) при синхронных с ъ е м к а х черно-белых 
и цветных фильмов как в з а к р ы т ы х помещениях, 
т ак и на натурных п л о щ а д к а х при отсутствии осад
ков. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е 

Светооптическая система: 
источник света кинопрожекторная 

лампа накаливания ти
па К П Ж 110-2000 
(110 В, 2000 Вт) . Пре
дусмотрена возмож
ность использования 

параболоидный отражатель 0 480 
мм с Р = 143±3 мм 

Светотехнические параметры при
бора с лампой К П Ж 220-2000 или 
К П Ж 110-2000: 

при положении лампы в фокусе от
ражателя 

осевая сила света, кд . . . н е менее 2 х Ю 6 

ламп К П Ж 110-3000 
(ПО В, ЗООО Вт) , К П Ж 
220-3000 (220 В, 3000 
Вт), К П Ж 220-2000 
(220 В, 2000 Вт), К П Ж 
110-5000 и К П Ж 220-
5000 со штырьковыми 
цоколями и КПЖ-3 и 
КПЖ-4 
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Линза Френеля 
0 5 0 5 мм 0 6 1 0 мм 

угол рассеяния 2а в пределах ; 
0,1/таэп, град . . . . . . 13 15 

при максимальном приближении 
лампы к линзе 

осевая сила света, кд 1,8X10° 1,8X10 
угол рассеяния 2а в пределах 

0,1/шах, град . 5 0 55 
Питание от сети постоянного 

тока напряжением 220 
или ПО В или пере
менного тока напряже
нием 220 или 110 В ча
стотой 50 Гц 

Габаритные размеры, мм: 
ширина 720 720 
высота . . . . . . . 1170 1170 
длина 890 1000 
Масса прибора (без шторок, кабе

ля, подставки и навесных приспособ
лений), кг 45 51 

О С Н О В Н О Й КОМПЛЕКТ 

Осветительный ламповый прибор «Заря-10000». 
Шторка . 
Ш т о р к а (для установки на о п р а в у линзы 0 610 

м м ) . 
Тубус. 
Тубус (для установки на оправу линзы 0 610 

м м ) . 
Конверт фильтров . 
Конверт фильтров (для установки на оправу лин

зы 0 610 м м ) . 
Р а м к а фильтра . 
Р а м к а фильтра (для установки на оправу линзы 

0 610 м м ) . 
Струбцина (для установки на оправу линзы 

0 610 мм). . 
П о д с т а в к а . 
К а б е л ь . 
Чехол (с учетом установки оправы с линзой 

0 610 м м ) . 
Переходник (для установки л а м п со ш т ы р ь к о в ы м 

ц о к о л е м ) . 
Ш т о р к а (для установки на оправу с линзой 

0 610 м м ) . 

— дисковая ступенчатая линза 
Френеля 0 505 или 610 мм (ГОСТ 
9507—76, ТУ 21 УССР 592—72) 

сферический зеркальный алю
миниевый отражатель 

Светотехнические параметры при 
использовании лампы К П Ж 110-10 000 

Линза Френеля 
0 5 0 5 мм 0 6 1 0 мм 

при положении лампы в фокусе 
линзы 

осевая сила света, кд . . . . 1,8Х 10 е 2.5Х10 6 



Индекс 11.31.208 У Д К 771.44 : 621.397 

А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н Ы Й Т Е Л Е В И З И О Н Н Ы Й П Р О Ж Е К Т О Р Т П Л 2 5 - А 

Автоматизированный телевизионный прожектор 
Т П Л 2 5 - А предназначен д л я создания рисующего, 
моделирующего и контрового света в телевизион
ных студиях, в павильонах киностудий, театрах . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Светооптическая система: 
—• источник света кинопрожекторная 

лампа накаливания 
П Ж К 220-2000 (220 В, 
2000 Вт) 

— дисковая ступенчатая линза Фре
неля 0 250 мм с фокусным расстоя
нием 165—184 мм 

— сферический контротражатель 
Светотехнические параметры: 
при положении лампы в фокусе 

линзы осевая сила света, кд . . н е менее 250 000 
угол рассеяния 2а, град . . . 1 6 
при максимальном приближении 

лампы к линзе 
осевая сила света, кд . . . . 25 000 
угол рассеяния 2а, град . . . 50 
Угол поворота прожектора, град: 
в горизонтальной плоскости . . 270 (±135 относитель

но подвески) 
в вертикальной плоскости 
вверх 30 
вниз 90 
Питание . . . . . . . от сети постоянного 

тока напряжением 
220 В или переменно
го тока напряжением 
220 В частотой 50 Гц 

Габаритные размеры прожектора, 
мм 425x515x930 

Масса прожектора, кг . . . . 3 2 

В основной комплект входят автоматизирован
ный телевизионный прожектор (без навесных при
способлений) , кабель . П о требованию з а к а з ч и к а за 
отдельную плату поставляются шторка , тубус, под
вес. 

5 2 7 2 6 65 

угол рассеяния 2 а в пределах 
0,5/щах, град _ не менее 5 

при максимальном приближении 
лампы к отражателю: 

осевая сила света, кд . . . н е менее 5 X 1 0 5 

угол рассеяния 2 а в пределах 
0 , 5 / т а х , град не менее 12 

Источник питания . . . . от сети постоянного 
тока напряжением ПО 
или 220 В или пере
менного тока напря
жением ПО или 220 В 
частотой 50 Гц 

Габаритные размеры, мм 945x550X725 
Масса (без кабеля и навесных при

способлений), кг не более 26 

В основной комплект входят кинопрожектор 
кКонтрсвет» (совместно с концентрическим ограни
чителем и защитной сеткой) , струбцина (шарнир
ный рычаг д л я установки з а т е н и т е л я ) , шторка , 
конверт фильтров , переходник (для установки л а м п 
со штырьковыми ц о к о л я м и ) , патрон типа «Про-
фокс-51», кабель , т р е н о ж н а я подставка . 



* 

Индекс 11.31.209 УДК 771.44 : 621.397 

А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н Ы Й Т Е Л Е В И З И О Н Н Ы Й П Р О Ж Е К Т О Р Т П Л 3 5 - А 

Автоматизированный телевизионный прожектор 
Т П Л 3 5 - А предназначен для создания рисующего, 

моделирующего и контрового света в телевизион
ных студиях, в павильонах киностудий, театрах . 

Индекс 11.32.101 

П Р И Б О Р Б Е С Т Е Н Е В О Г О С В Е Т А ПБТ-90 
УДК 771.44 

Прибор бестеневого света П Б Т - 9 0 предназначен 
д л я в ы р а в н и в а ю щ е г о и общего освещения отдель
ных актеров и групп актеров с небольших расстоя
ний, а . т а к ж е д л я освещения фонов, задников и от
дельных элементов декораций . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Светотехническая система: 
— источник света кинопрожехторная 

лампа накаливания 
КПЖ-6 (ПО В, 10 000 
Вт) или П Ж К 220-

10 000 (220 В, 10 000 Вт) 
— конический диффузный отра

жатель 
— сферический диффузный затени-

тель 
Светотехнические параметры при

бора при использовании лампы КПЖ-
6 со световым потоком 295 000 лм: 

при расположении тела накала в 
плоен ости, перпендикулярной опти
ческой оси, при работе прибора с 
затенителем: 

осевая сила света, кд 100 000 
угол рассеяния 2 а в пределах 

0 , 1 / т а х , град 125 
при расположении тела накала лам

пы в плоскости, перпендикулярной 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Светооптическая система: 
— источник света кинопрожекторная 

лампа накаливания 
П Ж К 220-3000 (220 В, 
ЗООО Вт) 

— дисковая ступенчатая линза Фре
неля /6 355 мм с фокусным расстоя
нием 250—280 мм 

— сферический контротражатель 
Светотехнические параметры: 
при положении лампы в фокусе 

линзы 
осевая сила света, кд . . . . 40 000 
угол рассеяния 2а, град . . . 1 3 
при максимальном приближении 

лампы к линзе 
осевая сила света, кд . . . . 4'0 000 
угол рассеяния 2а, град . . . 45 
У г л поворота прожектора, град: 
в горизонтальной плоскости . . 270 ( ± 1 3 5 относитель

но подвески) 
в вертикальной плоскости: 
вверх . 30 * 
вниз 90 
Питание . о т сети постоянного то

ка напряжением 220 В 
или переменного тока 
напряжением 220 В, 
частотой 50 Гц 3 -

Габаритные размеры, мм 665x520X930 
Масса прожектора, кг . . . 40 

В основной комплект входят автоматизированный 
телевизионный прожектор (без навесных приспособ
л е н и й ) , шторка , подвес, тубус, к а б е л ь в сборе. 



Индекс 11.32.201 У Д К 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И Б О Р « Н А К А Л - 5 0 0 » ( П 0 3 - 0 , 5 ) 

Осветительный прибор ;-Накал-500» предназначен 
д л я освещения объектов при синхронных съемках 
черно-белых и цветных фильмов . 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Источник света зеркальные лампы на
каливания К 110-250, 
К 127-500, К-220-500, 
К 220-250 

Светотехнические параметры при
бора определяются световыми харак
теристиками зеркальных ламп 

Угол поворота закрепленного при
бора относительно горизонтальной 
оси, град, не менее 

вверх 80 
вниз . . 80 
Питание от сети постоянного то

ка напряжением ПО 
или 220 В и перемен
ного тока промышлен
ной частоты напряже
нием ПО или 220 В 
(напряжение обуслов
ливается применяемой 
лампой) 

Габаритные размеры, мм . . . 340x165x235 
Масса без навесных приспособле

ний, кг . . . . . . . 1 , 5 

В основной комплект входят осветительный при
бор «Накал-500» , удлинитель ( к а б е л ь ) , д е р ж а т е л ь , 
чемодан . 

Индекс 11.32.202 У Д К 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И Б О Р « Н А К А Л - 1 5 0 0 » ( П О З - 1 , 5 ) 

Осветительный П р и б о р «Накал-1500» предназна- Светотехнические параметры при-
чен д л я освещения объектов при синхронных съем- б о Р я определяются световыми харак-
ках черно-белых и цветных фильмов теристиками зеркальных ламп 

питание . от сети постоянного то-
, ка напряжением ПО 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е или 220 В или от сети 
переменного тока на-

Источник света зеркальная лампа на- пряжением ПО или 
каливания типа КЗ 220 В частотой 50 Гц 
110-1500 (ПО В, 1500 (напряжение обуслоз-
Вт), КЗ 220-1500 (220 ливается применяемой 
В, 1500 Вт) , К З ПО- лампой) 
1000 (ПО В, 1000 Вт) , Угол поворота закрепленного при-
КЗ 220-1000 (220 В, б ° Р а относительно горизонтальной 
1000 Вт) , К З 220-700 о с и , град, не менее 
(220 В, 700 Вт) ввеох . . . . 80 
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оптической оси, при работе прибора . . Угол поворота прибора без навег-
без затенителя: ных приспособлений в лире в верти-

осевая сила света, кд . . . . 150000 кальной плоскости, град . . . . ± 6 0 
угол рассеяния 2 а в пределах Габаритные размеры, мм . . . 670X960x1190 

0 , 1 / т а х , град 120 Масса прибора без конверта фильт-
Источник питания . . . . от сети постоянного ров, кабеля, шторки, кг . . . . 20 

тока напряжением 110 
или 220 В или пере- в основной комплект входят прибор бестеневого 
ГеХм%1Т^ Н 2 а 2 П о Р В, света П Б Т - 9 0 , конверт фильтров (для фолиевых 
частотой 50 Гц ' ф и л ь т р о в ) , кабель , шторка , чехол. 



Индекс 11.32.203 У Д К 771.41 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И Б О Р « Н А К А Л - 2 5 0 0 » ( П О З - 2 , 5 ) 

Осветительный прибор «Накал-2500» предназна
чен д л я освещения объектов при синхронных съем
ках черно-белых и цветных фильмов . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Источник света . . , . . зеркальные лампы на
каливания типа К З 

110-2500 и КЗ 220-2500 
Светотехнические параметры при

бора определяются световыми харак
теристиками зеркальных ламп 

Источник питания от сети постоянного то
ка напряжением 110 
или 220 В и от сети пе
ременного тока про
мышленной частоты на
пряжением ПО или 
220 В (напряжение 
обуславливается при
меняемой лампой) 

Угол поворота закрепленного при
бора относительно горизонтальной 
оси, град, не менее 

вверх 80 
вниз 80 
Габаритные размеры, мм 510x350X390 
Масса (без съемных приспособле

ний), кг не более 3 

В основной комплект входят осветительный при
бор «Накал-2500» , шторка , конверт фильтров (для 
фолиевых ф и л ь т р о в ) , фильтр интерференционный з 
оправе (на три прибора только д л я профессиональ
ной кино- и телесети) , р а м к а фильтра (для матер
чатых поглотителей) , удлинитель ( к а б е л ь ) , струб
цина (коленчатый р ы ч а г ) , чемодан д л я прибора , 
чемодан д л я интерференционного светофильтра . 
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вниз , 1 , » . . » . 8 0 
Угол поворота шторок, град . . не менее 160 
Габаритные размеры прибора с за

крытыми шторками, мм . . . 440'Х270Х370 
Масса , кг 2 

В основной комплект входят осветительный при
бор «Накали 500», тубус со шторками , р а м к а фильт
ра, конверт фильтров , удлинитель — к а б е л ь дли
ной 15 м, струбцина, д е р ж а т е л ь , чемодан. 



Индекс 11.32.301 У Д К 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И Б О Р « К В А Р Ц - 4 0 0 0 » ( П О Г - 4 ) 

Осветительный прибор «Кварц-4000» предназна
чен д л я создания общего в ы р а в н и в а ю щ е г о света, 
освещения отдельных элементов декораций , фонов 

и задников при съемках фильмов в павильонах ки
ностудий, а т а к ж е на натурных п л о щ а д к а х при от
сутствии осадков . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Светооптическая система: 
источник света две кварцево-галоген-

ные моноспиральные 
лампы накаливания 
КГ 110-2000 (110 В, 
2000 Вт). Предусмат
ривается возможность 
установки ламп ана
логичной конструкции 
мощностью 2000 Вт, 
напряжением 220 В 

отражатель диффузный, цилиндри
ческий 

затенители направленно-рассеян
ного отражения, ци
линдрические 

Осевая сила света, кд: 
с затенителем 20 000 
без затенителя 25 000 
Углы рассеяния прибора 2 а , град: 
в пределах 0 , 5 / т а х . . . . 100 
в пределах 0 ,1 /тах . . . . 150 
Угол поворота прибора относи

тельно горизонтальной и вертикаль
ной осей (при установке на штатив), 
град . . _ 360 

Источник питания от сети переменного 
тока напряжением 
ПО или 220 В, часто
той 50 Гц 

Допустимые отклонения напряже
ния . . , ±\10°/о 

Габаритные размеры, мм 360x900x750 
Масса (без съемных принадлежно

стей), . _ 19 

В основной комплект входят осветительный при
бор «Кварц-4000», р а м к а , кабель , шторка , чехол. 

Индекс 11.32.302 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И Б О Р « К В А Р Ц - 8 0 0 0 Р » ( П О Г - 8 ) 
Осветительный прибор рассеянного бестеневого 

света «Кварц-8000Р» предназначен д л я создания 
общего в ы р а в н и в а ю щ е г о света при киносъемках . 

У Д К 771.44 
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О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Светооптическая система.: 
— источник света четыре кварцево-гало-

генные моноспираль
ные лампы накалива
ния КГ 110-2000 (ПО 
В, 2000 Вт) с гибкими 
токопроводами ОСТ 
16.0.535.013—74 или 
аналогичная лампа на 
напряжение 220 В, 
имеющая одинаковые 
по конструкции и раз
мерам присоедини
тельные элементы 

— отражатель диффузный, форма 
плоскоцилиндрическая 

— затенитель . . . . . . направленно-рассеянно
го отражения, цилинд
рический 

Светотехнические параметры: 
осевая сила света, кд: 
без затенителей . 5 4 000 
с затенителями 40 000 
углы рассеяния 2 а в пределах 

0 , 5 / щ а х , град: 



горизонтальный 100 Габаритные размеры прибора с за- ' 
вертикальный 100 крытыми шторками, мм . . . 855X885X400 
угль: рассеяния 2 а в пределах Масса (без навесных приспособле-

0 , 1 / т а х , град: ний), кг: 
горизонтальный 150 ручного *° 
вертикальный 150 дистанционного' 36 
Источник питания от сети постоянного м 

тока напряжением 
Ременного2 0 тока™ на" В О С Н О В Н О Й комплект В Х О Д Я Т осветительный при-
пряжением н о или бор «Кварц-8000Р» , шторка (2 ш т . ) , я щ и к упако-

220 в , частотой 50 Гц вочный (2 ш т . ) , к абель , р а м к а , чехол, подставка , 

Индекс 11.32.304 У Д К 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И Б О Р « К О С О С В Е Т - 5 0 0 0 » ( П О Г - 5 К ) 

Осветительный прибор «Кососвет-5000» предназ
начен д л я создания рассеянного равномерного ос
вещения вертикальных поверхностей декораций с 
близких расстояний. 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Светооптическая система: 
— источник света кварцево-галогенная 

Индекс 11.32.305 У Д К 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И Б О Р « М А Р С - 2 0 0 0 » ( П О Г - 2 ) 

Осветительный прибор « М а р с - 2 0 0 0 » предназначен 220-1000-4 (220 3 , 
д л я освещения при съемках документально-хрони- }ЦО0 Вт) или КГ фо
кальных фильмов , при некоторых видах съемок ху- ОСТ 16,0 535 013—74 
дожественных и научно-популярных фильмов , а — отражатель параболоцилиндри-
т а к ж е в телевидении. ческий (2 шт.) 

Светотехнические параметры прн-
О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е б о р а : 

осевая сила света, кд . 30 000 
Светооптическая система прибора: угол рассеяния 2 а в пределах ' "[. 
— источник света две кварцево-галоген- 0 , 5 / т а 1 , град 

ные моноспиральные горизонтальный 95 ,. 
дампы накаливания КГ вертикальный . , , , , , §0 

-70 

моноспиральная лам
па накаливания типа 
КГ 220-5000-01.1 (220 
В, 5000 Вт) или КГ 
110-5000-01.1 (ПО В, 
5000 Вт) ТУ 16— 
535.645—72 

— отражатель часть параболоцилинд-
рической поверхности 
с плоскими торцовыми 
стенками, расположен
ными под углом 60° к 
световому отверстию 
прибора 

Светотехнические параметры: 
осевая сила света, кд . . . . 15000 
максимальная сила света (в верти

кальной плоскости), кд . . . . 55000 
углы рассеяния 2 а в пределах 

0 , 5 / ю а х , град: 
горизонтальный 95 
вертикальный 85 
Источник питания . . . . от сети постоянного 

тока напряжением ПО 
или 220 В или от сети 
переменного тока на
пряжением ПО или 
220 В, частотой 50 Гд 

Габаритные размеры, мм 590X265x645 
Масса прибора без съемных при

надлежностей, кг 10,5 

В основной комплект входят осветительный при
бор «Кососвет-5000», р а м к а , кабель , я щ и к упако
вочный. 



Индекс 11.32.306 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И Б О Р « М А Р С - 3 0 0 0 » ( П О Г - 3 ) 

УДК 771.44 

Осветительный прибор «Марс-3000» предназна
чен д л я освещения при съемках документально-хро
никальных фильмов , при некоторых видах съемок 
художественных и научно-популярных фильмов , э 
т а к ж е в телевидении. 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Светооптическая система: 
— источник света . . . . три кварцево-галоген-

ные моноспиральные 
лампы накаливания 
КГ 220-1000-4 (220 В , 
1000 Вт) или КГ 110-
1000-1 (ПО В, 1000 Вт ) 

— отражатель параболоцилиндря-
ческий (3 шт.) 

Светотехнические параметры: 
осевая сила света, кд . . . 45 000 
угол рассеяния 2 а в пределах 

0,5/щах, град 
горизонтальный . . . . . 9 5 
вертикальный 50 
Угол наклона прибора от горизон

тали (с надежной фиксацией в лю
бом положении), град: 

вверх 90 
вниз 70 
Источник питания . . . . . от сети переменного то

ка напряжением ПО 
или 220 В , частотой 
50 Гц, или постоянно
го тока напряжением 
ПО В 

Габаритные размеры, мм . . - . 300X80X485 
Масса (без провода), кг 3,2 

В основной комплект входят осветительный при
бор «Марс-3000», удлинитель , чемодан (в одном 
чемодане у к л а д ы в а ю т с я два п р и б о р а ) . 

Индекс 11.32.307 УДК 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И Б О Р « С В Е Т - 5 0 0 » ( 6 П О Й ) 

Осветительный портативный прибор «Свет-500» 
предназначен д л я направленно-рассеянного освеще
ния при всех видах кино- и фотосъемок, а т а к ж е 
при телевизионных передачах . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Светооптическая система: 
— источник света . . . . . кварцевая моноспи

ральная лампа накали
вания с галогенным 
циклом КГ 220-500-1 
(220 В, 500 Вт) ТУ 
16.535.439—70.- В с е 
элементы электромон
тажной схемы, кроме 
выключателя, допуска
ют возможность ис
пользования лампы 
КГ 110-500 (ПО В , 
500 Вт ) 

—отражатель , , , , , . параболоцилиндричес-
кий направленно рас
сеянного о т р а ж е н и я 
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Углы-наклона прибора от горизон- постоянного тока на-
тали (с надежной фиксацией в любом пряжением ПО В 
положении): Габаритные размеры, мм 300x80x395 

вверх ., . 9 0 Масса (без провода), кг 2,3 
вниз . . . . . . . . . . . . ,70 
Источник питания . . . . от сети переменного в О С Н О В н о Й комплект входят осветительный при

б и л и ПоТпТомьГ б ° Р «Марс-2000», удлинитель чемодан (в один че-
ленной частоты или модан укладываются два прибора). 



Светотехнические параметры: 
осевая сила света, кд 5700 
углы рассеяния 2сс в пределах 

0 , 5 / т а у , град 
горизонтальный 75 
вертикальный 65 
Угол поворота прибора, установ

ленного на штативе или держателе 
(струбцине), град: 

вокруг вертикальной оси . . . 360 
• вокруг горизонтальной оси 

вверх . . . . . . . 90 
вниз 70 
Ис1 очник питания . . . . от сети переменного 

тока напряжением 

220 В частотой 50 Гц 
Габаритные размеры прибора с за

крытыми шторками (без прочих съем
ных принадлежностей), мм . . . 100x235X155 

Масса , кг . . . . . . 0 ,830 
Габаритные размеры чемодана длч 

комплекта двух приборов, мм . . 500x300x150 
Масса чемодана с комплектом двух 

приборов, кг 9 

В основной комплект входят осветительный при
бор «Свет-500», шторка , сетка, р а м к а д л я свето
фильтров , удлинитель , ш а р н и р , ручка , д е р ж а т е л ь , 
чемодан (на два п р и б о р а ) . 

Индекс 11.32.308 У Д К 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И Б О Р «СВЕТ-ЮООМ» ( 1 - 2 2 0 П О Й ) 

Осветительный прибор «Свет-ЮООМ» предназна
чен д л я освещения при съемках цветных и черно-
белых документальных и художественных филь
мов, а т а к ж е при телепередачах и фотосъемках . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Светооптическая система прибора: 
источник света кварцево-галогенная 

лампа накаливания КГ 
220-1000-4 (220 В, 
1000 Вт) или КГ 110-
1000-1 (ПО В, 1000 Вт) 

отражатель параболоцилиндричес-
кий, направленно-рас
сеянного отражения 

Светотехнические параметры: 
осевая сила света, кд . . 12 000 
углы рас:еяния (без рассеивате-

ля) 2 а в пределах 0 , 5 / Ш а х , град 
горизонтальный . . . . . 75 
вертикальный 60 
Угол поворота прибора относитель

но рукоятки (при вертикальном ее 
расположении), град: 

вверх . . . . . . . 90 
вниз 70 
Источник питания . . . . от сети постоянного 

тока напряжением ПО 
или 220 В или пере
менного тока напря
жением 110 или 220 В, 
частотой 50 Гц 

Габаритные размеры, мм . . . 2 6 0 x 1 8 5 X 3 9 0 
Масса (без съемных деталей), кг 1,95 

В основной комплект входят осветительный при
бор «Свет-ЮООМ», струбцина (2 ш т . ) , д е р ж а т е л ь 
светофильтра , шторка (2 ш т . ) , з а щ и т н а я сетка, че
модан . 

Индекс 11.32.309 У Д К 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И Б О Р « С В Е Т - 2 0 0 0 М » ( П О Г - 2 Н Р ) 

Осветительный прибор «Свет-2000» предназначен 
д л я создания направленно-рассеянного освещения 
объектов при съемках цветных и черно-белых филь
мов. | 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Светооптическая система: 
ирточник света , . . . » кварцево-галогенная 

моноспиральная лампа 
накаливания КГ 110-
2000 (ПО В, 2000 Вт) 

или КГ 220-2000-5 
(220 В, 2000 Вт) 

отражатель часть параболоцилинд-
рической поверхности 
с плоскими торцовыми 
стенками, расположен
ными под углом 65° к 
плоскости светового от
верстия 

Светотехнические параметры: 
осевая сила света, кд . . . . 30000 " ' : 
угол рассеяния 2 а в пределах 

0,5/„.ах, град 



горизонтальный 80 

вертикальный 50 
Источник питания от сети постоянного то

ка напряжением 110 
или 220 В или пере
менного тока напря
жением 110 или 220 В, 
частотой 50 Гц 

Габаритные размеры, мм . . . 3 6 0 X 1 5 0 x 4 2 0 

Масса (без навесных приспособле
ний), кг 4 

В основной комплект входят осветительный при
бор «Свет-2000М», з а щ и т н а я сетка, р а м к а д л я 
пленочных фильтров , оправа с интерференционным 
светофильтром, шторки ! '2 ш т . ) , струбцина, затени-
тель, удлинитель , р а м а , чемодан. 

Индекс 11.32.310 У Д К 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И Б О Р « С В Е Т - 5 0 0 0 » ( П О Г - 5 Н Р ) 

Осветительный прибор «Свет-5000» предназначен 
д л я создания направленно рассеянного освещения 
объектов при съемках цветных и черно-белых филь
мов . 

угол рассеяния 2 а в пределах 
0 , 5 / т а Х , град 

горизонтальный 80 
вертикальный 60 
Источник питания от сети постоянного 

тока напряжением ПО 
или 220 В или пере
менного тока напряже
нием ПО или 2 2 0 В, 
частотой 50 Гц 

Габаритные размеры, мм . . . 6 5 0 X 2 5 0 x 5 3 0 
Масса (без навесных приспособле

ний), кг _ 10,5 

В основной комплект входят осветительный при
бор «Свет-5000», р а м к а д л я фолиевых фильтров , 
оправа с интерференционным светофильтром, штор
ки (2 шт . ) , т р е н о ж н а я подставка , кабель , чемодан, 
чемодан (для упаковки двух оправ с интерференци
онными с в е т о ф и л ь т р а м и ) . 

Индекс 11.32.402 УДК 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И Б О Р « Б Л И К - 3 0 0 » ( П О Г - 0 3 ) 

Осветительный прибор «Блик-300» предназначен 
д л я освещения при с ъ е м к а х событийных хрони
кально-документальных ф и л ь м о в в тех случаях , 
когда необходимо иметь автономное питание. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е 

Светооптическая система: 
источник света , , , . . три кварцево-галоген-

ные лампы накалива-
• ния КГМ 12-100 

(12 В, 100 Вт) ТУ 
16 535.511— 

отражатель три параболоидных по
верхности со сфериче
скими лунками, по
лированный 

Светотехнические параметры: 
осевая сила света, кд . . . 30 000 
угол рассеяния 2 а в пределах 

0,1/тах, град 38 
Источник питания , автономное питающее 

устройство, выполнен
ное на восьми щелоч
ных серебряно-цинко
вых аккумуляторах 
СЦК458 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е 

Светооптическая система: 
источник света кварцево-галогенная 

моноспиральная лампа 
накаливания КГ 220-
5000 (220 В, 5000 Вт) 
или КГ 110-5000 (ПО 
В, 5000 Вт) 

отражатель часть параболоцилинд-
рической поверхности с 
плоскими торцовыми 
стенками, расположен
ными под углом 65° к 
плоскости светового 
отверстия 

Светотехнические параметры: 
осевая сила света, кд . . . . 55 000 



В основной комплект входят осветительный при
бор «Блик-300», питающее устройство, штанга , че
модан . 

Индекс 11.32.403 У Д К 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И Б О Р « Л У Ч - 3 0 0 М » ( 1 П О Й ) 

Осветительный портативный прибор «Луч-ЗООЛЪ 
предназначен д л я освещения при с ъ е м к а х цветных 
и черно-белых хроникально-документальных филь
мов при любительских фото- и киносъемках , съем
ках на телевидении. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е 

Светооптическая система: 
— источник света , . . . кварцево-галогенная 

лампа накаливания 

КГМ 30-300-2 (30 В, 
300 Вт) ТУ 16.535.430-
70 

отражатель параболоидный со сфе
рическими лунками, 

рассеиватель полированный, стеклян
ный с односторонней 
матировкой 

Светотехнические параметры (для 
лампы КГМ 30-300-2): 

при положении лампы в фокусе от
ражателя 

без рассеивателя 
осевая сила света, кд . . . . 40 000 
угол рассеяния 2 а в пределах 

0 , 1 / т а х , град 30 
с рассеивателем 
осевая сила света, кд 10 000 
угол рассеяния 2 а в пределах 

0 , 1 / т а х , град 65 
при максимальной расфокусировке 
осевая сила света, кд 8000 
угол рассеяния 2 а в пределах 

0 , 1 / т а х , град 55 
Габаритные размеры прибора, мм 100x105x205 
Масса прибора, кг . . . 0,5 
Источник питания . . . . автономное питающее 

устройство, выполнен
ное на аккумулятор
ной щелочной никель-
кадмиевой батарее 26 
нкгк-пд 

Габаритные размеры питающего ус
тройства, мм 275x115X275 

Масса питающего устройства, кг 15 
Зарядное устройство для автомати

ческого заряда питающего устройст
ва питается от сети переменного то
ка напряжением 220±10% частотой 
50 Гц 

Потребляемая мощность, Вт . 7 0 
Габаритные размеры зарядного ус

тройства, мм 265ХП5Х180, 
Масса зарядного устройства, кг . 5,5 

Суммарное время одного цикла раз
ряда питающего устройства . . 1 ч 40 мин 

Режим работы повторно - кратковре
менный ВП 67% с пе
риодом 3 мин 

Габаритные размеры прибора, мм 90X300X125 
Масса (с рамкой без провода), кг 0,9 
Габаритные размеры питающего ус

тройства, мм . . . . . 260X115X225 
Масса питающего устройства (без 

аккумуляторов), кг 1,8 



* 

В основной комплект входят осветительный пор
тативный прибор «Луч-ЗООМ», рассеиватель , штор
ка, переходник, питающее устройство, з а р я д н о е 

устройство, кабель , шнур, чемодан, оправа с интер
ференционным фильтром, комплект запасных час
тей. 

Индекс 11.32.404 УДК 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И Б О Р « Л У Ч - 5 0 0 » ( 4 П О Й ) 

Осветительный портативный прибор «Луч-500» 
предназначен д л я направленного освещения при 
всех видах фото- и киносъемок, а т а к ж е при теле
визионных передачах . 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Светооптическая система: 
источник света кварцевая биспираль-

ная лампа накаливания 

с галогенным циклом 
КГМ 110-500 (ПО В, 
500 Вт) ; предусмотре
на возможность уста
новки лампы КГМ 

Отражатель 220-1000-1 (220 В, 1000 
Вт), параболоидный 

Источник питания от сети постоянного 
тока напряжением 
ПО В или переменно
го тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц. 
Напряжение обуслов
ливается применяемой 
лампой 

Светотехнические параметры: 
осевая сила света, кд 
при узком луче 25 000 
при широком луче 10 000 
угол рассеяния прибора 2а в пре

делах 0 , 5 / т а х , Град 
при узком луче . . . . . 25 
Угол поворота прибора, установ

ленного на штативе или держателе, 
град: 

вокруг вертикальной оси . . . 360 
вокруг горизонтальной оси: 
вверх 90 
вниз . 70 
Габаритные размеры (с закрытыми 

шторками), мм 150x140x170 
Масса (без съемных частей), кг . 1,5 

В основной комплект входят осветительный пор
тативный прибор «Луч-500», сетка, д е р ж а т е л ь све
тофильтра , кольцо со шторками , тубус, удлинитель , 
ш а р н и р , д е р ж а т е л ь , ручка , чемодан (на два при
б о р а ) . 

Индекс 11.32.501 УДК 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И Б О Р « Ф А Р А - 6 » ( П О Ф - 6 ) 

Осветительный прибор «Фара-6» предназначен при лампах ЛФКГ . . . . . 200000 
д л я освещения при съемках фильмов в з а к р ы т ы х при лампах ЛФКГИ . . . . Д0000Р 
помещениях и на натурных п л о щ а д к а х при отсутст- угол рассеяния 2 а с р в пределах 
вии осадков . 0 , 5 / т а х , град 20 

Источник питания от сети постоянного 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е т ° « а напряжением 

ПО В или переменно-
Источник света галогенные лампы-фа- го тока напряжением 

ры с пластинчатыми ПО В, частотой 50 Гц. 
цоколями ЛФКГ ПО- Имеется возможность 
500 (110 В, 500 Вт) переключения электро-

или ЛФКГИ 110-500 схемы в условиях мас-
(110 В 500 Вт) терских для работы 

Количество ламп . . . , , 6 при напряжении 220 В 
Светотехнические параметры; переменного тока 
осевая сила света, кд Габаритные размеры, мм , , . 395ХП5Х655 
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Масса (без ламп, кабеля и навес
ных приспособлений), кг . . . . 5 , 5 

В основной комплект входят осветительный при
бор «Фара-6» , шторка , р а м к а , чемодан, кабель , тре
н о ж н а я подставка (по требованию з а к а з ч и к а за 
отдельную п л а т у ) . 

Индекс 11.32.502 У Д К 771.44 

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р И Б О Р « Ф А Р А - 9 » ( П О Ф - 9 ) 

Осветительный прибор «Фара-9» предназначен 
д л я освещения при киносъемках к а к в з а к р ы т ы х 
помещениях, т а к и на открытых натурных п л о щ а д 
ках при отсутствии осадков . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Источник света галогенные лампы-фа
ры с пластинчатыми 
цоколями ЛФКГ 110-
500 (ПО В, 500 Вт) 
или ЛФКГИ 110-500 
(ПО В, 500 Вт) 

Количество ламп 9 
Светотехнические параметры: 
осевая сила света, кд: 
при лампах ЛФКГ . . . . 300000 
при лампах ЛФКГИ . . . . 150 000 
угол рассеяния 2а в пределах 

0,5/щах, град . . . . . . 20 

Источник питания от сети постоянного 
тока напряжнеием 
ПО В или переменного 
тока напряжением 
110 В частотой 50 Гц 

Габаритные размеры, мм . . . 530x115X655 

Масса (без ламп, кабеля и навес
ных приспособлений), кг 7 

В основной комплект входят осветительный при
бор «Фара-9» , шторка , р а м к а , чемодан, кабель , тре
н о ж н а я подставка . 
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Индекс 11.33.101 У Д К 771.349 

Ш Т А Т И В Ш-6 

Ш т а т и в Ш-6 предназначен д л я установки освети
тельных приборов на съемочных п л о щ а д к а х . 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Грузоподъемность, кг 6 
Высота подъема, мм . . . . . 215С 

Диаметр присоединительного штыря, мм 13 
Диаметр опорной окружности, мм . . 90 
Масса штатива, кг . . . . . 3 
Габаритные размеры контейнера, мм . 145x330x1150 
Масса контейнера, кг 3,5 

В основной комплект входят штатив Ш-6, контей
нер (на три ш т а т и в а ) . 

Индекс 11.33.102 

Штативы для осветительных приборов Ш-200, Ш-200н, Ш-100, 
Ш-40, Ш-25, Ш-25н 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Ш-20О Ш-200н Ш-100 Ш-40 Ш-25 Ш-25н 

П р е д е л ь н а я высота 
(от пола д о верхне
го торца штыря-
втулки) , мм: 

минимальная 1200 700 1200 1350 1370 470 
максимальная 1800 900 2025 2010 2500 770 

Р а б о ч и й 
д и а м е т р , мм: 

штырь 45 45 26 18 18 
втулка 30 30 

Р а з м е р ы 
колес , мм: 

внешний диаметр 180 + 3 1 8 0 + 3 1 8 0 + 3 125 + 3 — — 
ширина 4 0 + 2 40 + 2 40 + 2 30 + 2 - - — 

Максимальная на 200 200 100 40 25 25 
грузка , кг 

Масса , кг 61 50 42 16,5 4 ,7 2,7 

У Д К 771.349 

Ш т а т и в ы Ш-200, Ш-200н, Ш-100, Ш-40, Ш-25, 
Ш-25н п р е д н а з н а ч е н ы д л я установки на них кино-
осветительных приборов на съемочных п л о щ а д к а х 
и в п а в и л ь о н а х киностудий. 

Угол опрокидывания д л я всех штативов без на
грузки с м а к с и м а л ь н ы м выдвижением трубы 26°. 

О С Н О В Н О Й К О М П Л Е К Т 

Ш т а т и в ы Ш-25н, Ш-200н. 
Ш т а т и в , переходник, ремни. 
Ш т а т и в Ш-25. 
Ш т а т и в , переходник (2 ш т . ) . 
Ш т а т и в ы Ш-40, Ш-100, Ш-200. 
Ш т а т и в , ремни. 

Индекс 11.33.103 У Д К 771.349 

Л Е Г К И Й О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й Ш Т А Т И В Ш О Л 

Легкий осветительный штатив Ш О Л предназна
чен д л я установки портативных осветительных при
боров типа «Свет-1000», «Свет-500», «Луч-500» в 
условиях павильонных и натурных киносъемок. 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 

Угол опрокидывания штатива со светиль
ником, установленным на максимальной вы
соте, град . . . . . . . . 15 

Диапазон перемещения установочного 
штыря под светильник, мм . . . . 1730 

Габаритные размеры штатива, мм . . 810x2550 
Габаритные размеры штатива в сложен

ном виде, мм 170X820 
Наибольшая масса осветительного при

бора, установленного на штативе, кг . . 6 
Масса штатива, кг 1,9 

Индекс 11.33.104 У Д К 771.349 

Э К С П Е Д И Ц И О Н Н Ы Й В Ы С О Т Н Ы Й Ш Т А Т И В 2 Ш Э В 

Экспедиционный высотный штатив 2 Ш Э В пред- минимальная 1500 
назначен д л я установки на нем и подъема на боль- максимальная 3300 
шую высоту с помощью электропривода мощных Скорость подъема, м/мин . . . 3,6 
осветительных приборов в процессе киносъемок на Время подъема на максимальную 
натурной площадке , а т а к ж е в павильоне киносту- высоту, с 30 
дии. Угол поворота прибора вокруг 

вертикальной оси, град . . . . 360 
О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е Питание от сети постоянного 

тока напряжением 
Грузоподъемность, кг . . . . 1 3 0 ПО В или переменного 
Высота штатива (от пола до по- тока напряжением 

садочного места), мм: 127 В частотой 50 Гп 

7 7 



Электропривод штатива 

- Габаритные размеры, мм: 
в транспортном положении 

в рабочем положении 

Масса,- ' кг . - . 

от универсального КоЛг 
лекторного электро
двигателя 

250X1500x2000 
5001x1500x1780 
не более 85 - • 

В основной комплект входят штатив 2 Ш Э В , вы
носной пульт, расчалка , стремянка , чемодан , ручка 
а в а р и й н а я , отвес, наконечник (2 ш т . ) , чехол, ка
бель. 

Индекс 11.33.201 УДК 771.22 

Р У Ч Н Ы Е П Е Р Е Н О С Н Ы Е Л Е Б Е Д К И Л Щ - 1 , Л П - 1 

Р у ч н ы е переносные лебедки Л Щ - 1 и Л П - 1 пред- О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 
назначены ДЛЯ ПОДЪема И ПОДВески Осветительных Наибольший поднимаемый груз, кг . . 125 
лесов В КИНОСЪеМОЧНЫХ павильонах . П р и ИСПОЛЬЗО- Наибольший подвешиваемый груз, кг . 350 
вании Злектроталей Грузоподъемностью 500 КГ ДЛЯ Полезная канатоемкость, м 13,5 
м о н т а ж а осветительных лесов, подъема осветитель- Прилагаемое усилие на рукоятки, кг . 15 

, ' „ * , Скорость подъема, м/мин . . . . 3,5 
НЫХ приборов И элементов декорации лебедка При- Диаметр и структура каната 
меняется ТОЛЬКО к а к подвесочный механизм . Габаритные размеры, мм: 7 .4-6X37+1 

щелевой лебедки ЛЩ-1 . Г"" . 436X428X577 
перильной лебедки ЛП-1 . . . . 512x428X380 
Масса, кг 28 

Индекс 11.33.202 У Д К 771.22 

Р У Ч Н О Й П Е Р Е Н О С Н О Й К А Р А Б И Н К Л Е Б Е Д К Е 

Ручной переносной к а р а б и н к лебедке предназ - О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 
начен д л я комплектования ручных переносных ле- '••-
бедок д л я подъема и подвески осветительных лесов Наибольший поднимаемый груз, кг 350 
в киносъемочных павильонах . Масса , кг . 0,9 

Индекс 11.33.203 У Д К 771.22 

П Е Р И Л Ь Н Ы Й С Т Р О П 

Перильный строп предназначен д л я подвески сек- О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е 
ций осветительных лесов в киносъемочных павиль- Наибольший подвешиваемый груз, кг . . . . 400 
ОНЭХ. Длина, мм 1800 

Масса , кг . . . . . . . . . 4,1 
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Кинопроектор комплектуется кассетами непре
рывного показа и звуковоспроизведения и разбор-

ными бобинами. П и т а н и е кинопроектора — от трех
фазной сети переменного тока н а п р я ж е н и е м 220 В, 
частотой 50 Гц. Предусмотрена возможность пита
ния от трехфазной сети системы «ротосин». Пита 
ние ксеноновой л а м п ы — постоянным током от 
специального выпрямителя . 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Индекс 11.63 

Полезный световой поток, лм 
Частота проекции, кадр/с . . . . 
Емкость бобин, м • . . . . 
Емкость кассеты непрерывного показа, м 
Угол наклона оптической оси, град: 
вверх . . . . . . . . . 
вниз 
Расстояние от пола до оптической оси 

кинопроектора, мм 
Габаритные размеры, мм . . . . 

600 
25 
300 и 600 
120 

1250 
9 0 0 x 5 0 0 x 1 8 0 0 

Масса, кг 150 

В основной комплект входят кинопроектор 
16ССК, объективы: Р О И 0 - 1 или ОКБ-1-35-1 либо 

II РО109 или ОКП-3-50-1 , выпрямительное устройство 
53-ВУК-50, звуковоспроизводящее устройство 
« З в у к 1-25У», з а п а с н ы е части, инструмент и при
надлежности . 

У Д К 778.22 

К И Н О П Р О Е К Ц И О Н Н А Я О П Т И К А 

г В ы п у с к а е м ы е кинопроекционные объективы поз
воляют демонстрировать 16- и 35-мм обычные, ши
рокоэкранные и к а ш е т и р о в а н н ы е фильмы, а т а к ж е 
ш и р о к о ф о р м а т н ы е 70-мм фильмы. 

П р е д с т а в л е н н ы е объективы д л я проекции 16-мм 
кинофильмов имеют фокусные расстояния от 35 до 
90 мм. 
- Объективы д л я проекции 35-мм обычных и ши-

Индекс 11.63.1 УДК 778.22 

Шифр 

Фокус-
'н.ое 

рассто
яние, 

мм . 

Заднее 
вершинное 
фокусное 

расстояние, 
мм 

Относи
тельное^ 

отверстие 
геометри

ческое 

Угол 
поля 

изобра
жения 

Габаритные 
размеры, мм 

| 
д и а -

длина м е т р 

" РО503-1 120 80.С7 1 ' 2 12°24' 120 85 

"~ ОК.П2-85-1 85 55,59 1 : 1 8 17°12' 85 62,5 

ОКП:-Ч:-1 90 50,14 1 : 1.8 16°24' 87 82,5 

*. О Х П Ы 0 0 1 100 65,66 1 : 1,8 14°48' 97 82.5 

О-КП-:-110-1 110 61,76 1 : 1,8 13°24' 105,5 82,5 

РО504-1 130 — 1 : 2 13° — 
ОКП2 65-1 65 57,13 1 : 1 , 8 23° .52,5 74 

ОКП1-90-Г 90 59,17 1 : 1,8 Г9° ' 98 66 -

КО-120М 120 52,43 1 : 1,8 14° 77 150 

--КО-140М г. 140 65,90 1 : 1,8 10° 87 181 

П-5 140 67,90 1 : 2 13° , 1 1 9 , 5 82,5 

П В - 150 72,10 1 : 2 12° 129 104 

П - 5 . у ; 160 76,97 1 : 2 11° 136 104 

рокоэкранных фильмов имеют фокусные расстояния 
от 60 до 140 мм и относительные отверстия от 1 : 2 
до 1 : 1,6. Объективы д л я проекции 35-мм кашети-
рованных фильмов имеют фокусные расстояния от 
50 до 85 мм. 

В комплект входят объективы д л я проекции ши
рокоформатных 70-мм кинофильмов с фокусными 
расстояниями от 70 до 200 мм. 

Индекс 11.63.2 

УДК 778.22 

Относи

Угол поля 
изображения 

Габаритные 
размеры, 

мм 

Шифр 
Размер 
кадра, 

мм 

Фокус
ное 

рассто
яние, 

тельное 
отвер

стие 
геомет

максималь
ное 

минималь
ное 

дли диа
мм риче

ское 

по
 ш

и


ри
не

 
ка

др
а 

по
 

вы


со
те

 
ка

ир
а а су си 

К (=4 
О К « по

 
вы


со

те
 

ка
др

а на метр 

35НАПЛ-1 21X18 90—120 1 : 1,6 13°24' 11°24' 10°00' 8°36' 146 132 

35НАП2-ЗМ 2 1 x 1 8 8 0 - 1 1 0 1 : 1,8 15°00' 12°48' 11°00' 9°24' 154 128 

20СЗЗ-М * 2 1 x 1 5 , 2 80—110 1 : 1 , 8 15°00' 10°48' 10°48' 8"00' 110,6 100,5 

* Д л я афокальной проекционной насадки. 
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АНАМОРФОТНЫЕ ПРОЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

КИНОПРОЕКЦИОННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ Д Л Я 
35-ММ ПЛЕНКИ (РАЗМЕР КАДРА 15,2X20,9 ММ) 



Индекс 11.63.3 

У Д К 778.22 

К И Н О П Р О Е К Ц И О Н Н Ы Е О Б Ъ Е К Т И В Ы Д Л Я 

К А Ш Е Т И Р О В А Н Н Ы Х Ф И Л Ь М О В 

( Р А З М Е Р К А Д Р А 2 1 Х П , 4 М М ) 

Шифр 

Ф о к у с 
ное 

З а д н е е 
вершинное 

О т н о с и 
тельное 

Угол 
поля 

Г а б а р и т н о е 
р а з м е р ы , мм 

Шифр р а с с т о 
яние , 

мм 

фокусное 
р а с с т о я н и е , 

м м 

отверстие 
г е о м е т р и 

ческое 

изобра 
жения 

длина 
д и а 
метр 

ОКП4-50-1 50 35,95 1 1,8 29°12' 66 55,2 

ОКП1-55-1 55 39,45 1 1,8 26°24 ' 71 52,5 

ОКП2-65-1 65 17,13 1 1,8 32°36 ' 74 52 ,5 

ОКП6-70-1 70 61.30 1 1.8 21=00' 89 62 ,5 

О К П З - 7 5 - ! 75 66,33 1 1,8 19°36' 93 62 ,5 



Индекс 11.63.4 
У Д К 778.22 

К И Н О П Р О Е К Ц И О Н Н Ы Е О Б Ъ Е К Т И В Ы Д Л Я 70-ММ 

П Л Е К И ( Р А З М Е Р К А Д Р А 4 8 , 6 X 2 2 М М ) 

в» 

о о 3 
З а д н е е 

вершинное Относи по
ля

 
аж

е- Габаритные 
размеры, мм 

Шифр Р -* о ей 
8. И В 

в а « 

фокусное 
расстояние, 

мм 

тельное 
отверстие 

У
го

л 
из

об
р 

ни
я длина диаметр 

ОКП2-70-1 70 52,10 1 : 1,8 41-36' 344 146 

(ЖП2-75-1 75 54,76 1 : 2 38-48' 354 140 

ОКП2-80-1 80 59,43 1 : 2 36°36' 379 140 

ОКП2-100-1 100 81,90 I : 2 29°12' 426 139 

ОКП7-100-.1 100 85,49 1 : 2 29-12 ' 107 82 ,5 

ОКП2-120-Г 120 78,82 1 : 9 24-48 ' 112 90 

ОКШ-200-1 200 136,45 I : 3 , 5 16-00' 160 82 ,5 

ОКП1-95-1 95 83,07 1 : 2 31-30 ' 82 ,5 105 

О К Ш - 1 0 5 : 1 105 90,1 1 : 2 29° 82 ,5 115 

ОКП6-110-1 ПО 95,25 1 : 2 27» 82,5 120 

Индекс 11.63.$ 

У Д К 778.22 

К И Н О П Р О Е К Ц И О Н Н Ы Е О Б Ъ Е К Т И В Ы Д Л Я 16-ММ 

П Л Е Н К И ( Р А З М Е Р К А Д Р А 9 , 6 X 7 , 2 М М ) 

Шифр 

Ф
ок

ус
но

е 
р

ас


ст
оя

н
и

е,
 м

м
 

Заднее 
вершинное 

Относи
тельное 

м 
к 

« к 
ч *> 

Габаритные 
размеры, мм 

Шифр 

Ф
ок

ус
но

е 
р

ас


ст
оя

н
и

е,
 м

м
 

фокусное 
расстояние, 

мм 

отверстие 
геометри

ческое 

У
го

л 
га

 
из

об
ра

; 

длина диаметр 

(ЖШ-35-1 35 15,95 ! 1,2 19-36' 51 38 

ОКПЗ-50-1 50 22,07 1 1,2 13-48' 74 56 

РО-109 50 26,17 1 1,2 13-48' 78 52 ,5 

РО-110 35 17,70 1 1,2 19-36' 52 38 

РО-111 65 34,30 1 1,4 10-36' 108 61 

ОК.П1-65-1 65 1 1,2 10-36' 

ОКП1-90-1 90 1 1,8 19-00' 

ОКШ-25-1 25,04 9,41 1 1,2 13-29' 56 ,5 4 4 , 6 


